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Rozdzial T
Zatozenia ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
instalacji wewngtrznej odprowadzenia wod deszczowych dla remontu pozioméw kanalizacji
deszczowej hali gldéwnej GKS Stoczniowiec al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdansk.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera migdzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jakos¢ wykonania
robot, sposob ich realizacji, wlasciwo$ci materiatéw przewidzianych do wbudowania oraz zasady
dokonania oceny prawidtlowosci wykonania poszczegolnych zakreséw robot.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z:
* prace demontazowe,
* uktadaniem przewodow pionowych 1 poziomych kanalizacji deszczowe;j

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

* kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczego6lnosci
montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

* utozeniem wszystkich materiatow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badah oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujagcymi

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, hydrantow wewnetrznych, wentylacji
mechanicznej dla potrzeb funkcjonowania przebudowywanych pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze
podanymi ponize;j:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6l cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke

badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy



zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:
* wiercenie 1 przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

* osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

* montaz uchwytéw do rur i przewodow,

» montaz konstrukcji wsporczych

» montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

* oczyszczenie podloza

2. Ogélne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

a) Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz wskaze
punkty poboru energii elektrycznej i wody.

2.2. Zgodnos¢ robot ze ST

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot budowlanych oraz za ich
zgodno$¢ z przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami przywotanymi w Rozp. Min.
Inf. z 29.12.20, Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych.
Rozporzadzenie ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru w przypadku jego ustanowienia.

b) Wykonawca nie moze realizowa¢ prac z ewentualnymi btgdami zawartymi w dokumentacji
opisujacej roboty instalacyjne. O wykryciu wad wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢
inspektora nadzoru, wykonawce¢ dokumentacji.

¢) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany technologii robot przewidzianych w ST. W
przypadku zaistnienia uzasadnionej koniecznosci takiej zmiany w trakcie realizacji zadania
ostateczng decyzje wigzacg strony podejmie Zamawiajacy na zasadach okreslonych w umowie
o roboty budowlane.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za powotanie Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami elektrycznymi, posiadajacego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych

e) Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , uwzgledniajac specyfike obiektu 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) W czasie wykonywania robot, wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo osdb
bioracych udziat w realizacji zamowienia oraz bezpieczenstwo osob znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzenia robot (obiekt czynny w trakcie prac remontowych).

b) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i mienia znajdujacego si¢ na
przekazanym terenie budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie w/w
przed uszkodzeniem.

¢) Zamawiajacy wskaze wykonawcy zrodta poboru wody 1 energii elektrycznej na potrzeby 1 okres
trwania budowy.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z przedmiotem zamowienia w tym glownie
dotyczace zagrozen z tytutu ucigzliwosci dla osob trzecich wynikajacych z hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jago dziatah na budowie.



2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiagzek przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej a w
szczegoblnosci dot. montazu 1 utrzymywania w sprawnosci technicznej sprzetu przeciwpozarowego
wymaganego przez odpowiednie przepisy, skladowania materiatéw tatwopalnych itp.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa
1 higieny pracy na budowie okreslone odpowiednimi rozporzadzeniami.

2.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, materiatow, urzadzen i mienia
zamawiajacego znajdujacych si¢ na terenie budowy, od daty przekazania placu budowy do dnia
odbioru koncowego i przekazania terenu zamawiajacemu.

2.8. Ogolne wymagania dotyczace materialow

a) Zamowione roboty instalacyjne, wykonawca zobowigzany jest wykona¢ z materiatow wtasnych.
b) Materiaty dostarczone przez wykonawcg musza by¢ fabrycznie nowe i musza odpowiadac, co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, w rozumieniu
przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego

systemu oceny zgodnosci,

» wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng
(IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CE), aprobaty techniczne,

* oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

» wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa,

» wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,

sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

¢) Wykonawca na kazde zadanie zamawiajacego, dostarczy przed wbudowaniem materiatow 1
zamontowaniem urzadzen, stosowne dokumenty potwierdzajace ich parametry techniczne, jako$¢ 1
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych
materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim



zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody zainteresowanych stron.

2.9. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz bhp i ppoz.,

2.10. Transport

Wykonawca jest zobowigzany stosowac pojazdy spetniajace wymagania przepisoOw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazddéw i1 innych parametrow
technicznych, przy transporcie materiatow po drogach publicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach do terenu budowy.

2.11. Kontrola jako$ci robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonanych robot i1 jako$ci wbudowanych
materiatow 1 urzadzen.

b) Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materiaty i1 urzadzenia, ktore posiadajag odpowiednio:
c) certyfikat na znak bezpieczenstwa lub oznaczenie znakiem CE, wskazujace, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi w Polskich Normach, aprobatach
technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych.

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczna.

2.12. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”. Odbior kazdego
etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Komisja na
podstawie zgloszenia Wykonawcy. Odbiorom podlegaja prace robot zanikajacych 1 ulegajacych
ukryciu (odbior czgsciowy) oraz odbidr koncowy. Odbior kazdego etapu powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Komisja na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Przedmiotem odbioru czesciowego s3:

* fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robot montazowych. Usterki wykryte przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ wpisane do
dziennika robot (budowy).

Odbiér koncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzenie zgodno$ci robot z umowa, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami

* sprawdzenie udokumentowania jako$ci wykonania robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych

* sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji - sporzadzenie protokotu
z odbioru z podaniem wnioskow 1 ustalen. Wykonawca powinien sprawdzi¢ 1 wykaza¢, Ze instalacja
pracuje zgodnie z przeznaczeniem i spelnia wymagania projektu wykonawczego. Powinny zostac
przeprowadzone proby funkcjonalne prawidtowej pracy kazdego z systemow oraz ich
wspotdziatania poprzez proby uruchamiania. Wykonawca potwierdzi dziatanie urzadzen odbiorami
czesciowymi.




Sklad komisji

Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie: przedstawiciel Inwestora;

« inspektor nadzoru;

* przedstawiciel wykonawcy;

* specjalista ochrony przeciwpozarowe;j;

* przyszty konserwator;

* osoby, ktorych obecno$¢ w czasie odbioru jest z roznych wzgledow niezbedna (np. wynikia z
systemu pracy w obiekcie).

Czynnosci odbiorcze

W czasie prob odbiorczych nalezy wykonac:

* sprawdzenie materiatlow w zakresie zgodnos$ci z obowigzujagcymi unormowaniami i projektem;
* sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnos$ci z Projektem, ze szczegolnym
uwzglednieniem:

* wykonania potaczen

* zamocowania urzadzen stacyjnych 1 osprzgtu;

* zainstalowania wlasciwych elementow (czujek i przyciskow);

» wlasciwej numeracji, adresow tekstowych i1 oznakowania (w CSSP), linii dozorowych, czujek i
przyciskow.

* proby okablowania na przerwy i1 zwarcia mi¢dzy zytami danego kabla, pomiar rezystancji petli
dozorowych;

* sprawdzenie sprawnos$ci elementow poprzez ich uruchomienie;

Dokumentacja

Przed przekazaniem systemow do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawcza:

« zaktualizowany projekt techniczny;

* protokoty z prob pomontazowych;

» dokumentacj¢ prawng montazu:

* dziennik budowy;

* ksigge obmiarow;

* protokoly pomiarow elektrycznych;

» protokoty odbiorow czesciowych 1 prac ukrytych. Odbior techniczny powinien by¢ polaczony z
przekazaniem urzadzenia do eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Na dzien
odbioru powinna by¢ sporzadzona umowa na konserwacje¢. Urzadzenia zostajg przekazane do
eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki i
nieprawidlowosci

rzutujace na jego prawidtowa prace. Na te okolicznos¢ Komisja odbiorcza sporzadza protokot, w
liczbie egzemplarzy wtasciwej dla zainteresowanych stron. Systemy przekazane do eksploatacji
powinny pozostawa¢ w ciagltym ruchu i pod stalym nadzorem konserwatora.

a) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce na pismie przestanym do zamawiajacego.

b) Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru faktu zakonczenia robot oraz prawidtowosci ztozonej przez wykonawce
dokumentacji budowy.

¢) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego.

d) Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, préb szczelnosci, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z ST.

d) W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru



koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
f) Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:
* Atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty
* Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu
* Protokoty badan i sprawdzen

Odbidr ostateczny (po uplywie gwarancji)

Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usunig¢cia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Roboty beda prowadzone w obiekcie czynnym 1 do Wykonawcy bedzie nalezatlo zabezpieczenie
przed zabrudzeniem budynku i drég komunikacyjnych.

Przed zlozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi.



Rozdzial 1T
Wymagania szczegotowe

Nazwa 1 kody CPV

Lp | Kod CPV Opis
| 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
1 45332300-6 | Roboty instalacji kanalizacyjne

S01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materialdéw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w zwigzku z
realizacja inwestycji okreslonej w rozdziale I.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi PN.

Zakres robot objetych ST jest to wymiana poziomow kanalizacji deszczowej na poziomie piwnic.
Projektowane poziomy potaczy¢ z istniejagcymi pionami pod stropem piwnicy oraz do istniejacego
wylotu z budynku.

Poziom kanalizacji deszczowej proponuje si¢ wykonac z rur kanalizacyjnych rur PE HD taczonych
poprzez zgrzewanie.

Do mocowania rur stosowac¢ uchwyty o §rednicy odpowiadajacej §rednicy zewnetrznej

rury, ktore catkowicie obejmujg obwod rury. Zalecane — uchwyty skrecane §rubami z gumowa
uszczelka EPDM mocowane do $ciany za pomocg plastikowych kotkéw rozporowych 1 wkretow.
Stosowanie metalowych kolkoéw jest dopuszczalne, jednak nie zapewniajg one tak dobrej
1zolacyjnosci akustyczne;.

Przej$cie przewodow pionowych przez strop wykonac w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego, dluzszych od grubosci $ciany czy stropu o 1 cm z kazdej strony. Przestrzen migdzy rurg
z tulejg wypeti¢ materiatem plastycznym. Przed wyj$ciem poziomu do instalacji zewngtrzne;j
przewidzie¢ rewizjg.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale 1.

2. MATERIAL
Warunki ogélne stosowania materialow podano w rozdziale 1.
Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace

aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:.




2.1. Wiaczenie do istniejacych przewodow.
Wiaczenie do istniejacych rur zeliwnych na wyjsciu za pomoca uszczelnienie sznurem lub
typowa ksztaltka przejéciowa PE/Zeliwo. Szczegolnie zadbaé o uszczelnienie w kielichu istn.
Potaczenie z istniejacymi pionami zeliwnymi poprzez ksztaltki kielichowe systemowe.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. MontaZ rur 7z PE

Rury z PE zastosowane do budowy poziomow nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe, w zaleznosci od miejsca montazu.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tagczonych elementéw. Na
poczatku nalezy odpowiednio przygotowac rure tzn. obcigé na dang dtugos$¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ci¢cia. Przed wykonaniem polaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z
zadzioréw. Nie nalezy przycina¢ ksztaltek.

zgrzewanie doczotowe

Przygotowac stanowisko do zgrzewania poprzez ustawienie zgrzewarki, agregatu,

ewentualnie rozlozenie namiotu na suchym miejscu, jesli wymaga tego teren, podktadamy

pod zgrzewarke folig, lub ptyte;

e umiesci¢ zgrzewane odcinki rury na rolkach (pozwala to zmniejszy¢ sily dzialajace na rure);
e zabezpieczy¢ przeciwleglte konce taczonych odcinkoéw rur zaslepkami by zniwelowa¢ mozliwy
przeplyw powietrza przez rury podczas zgrzewu;

e wyczysci¢ konce rur (lub ksztattki) na dtugosci ok. 0,1[m] oraz ptyte grzejng 1 strugarke z
zanieczyszczen,

e zamocowac rury lub ksztattki w uchwytach zgrzewarki w taki sposéb, aby uzyskaé
niewspotosiowos¢ nie wigkszg niz 0,5 mm,;

e przygotowac 1 wyrownac czota do zgrzewania za pomocg strugarki w celu usunigcia warstwy
utlenionej oraz by zrownac ich konce wzgledem siebie;

e wykona¢ zgrzew oraz wykonac jego ocen¢

zgrzewanie elektrooporowe

1. rurg nalezy oczys$ci¢, obciaé pod katem prostym, usuna¢ ewentualne zadziory

2. usung¢ utleniong warstwe wierzchnig rury odpowiednim skrobakiem na odlegto$¢ min. 0,2
[m] od poczatku rury. (wazne by nie zdja¢ zbyt duzej ilo§ci materiatu)

3. przemy¢ oczyszczong powierzchni¢ chusteczka z ptynem odtluszczajacym (etanol, aceton)
4. zaznaczy¢ markerem gleboko$¢ na ktora zostanie wsunigta ksztattka

5. wyjac¢ ksztaltke z opakowania, uwazajac by nie dotyka¢ powierzchni wewnatrz ksztattki

6. wsuna¢ koniec pierwszej rury i oceni¢ potozenie, wsung¢ koniec drugiej rury

7. przeprowadzi¢ operacje zgrzewania zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz zaleceniami
umieszczonymi na ksztattce

8. po wykonaniu zgrzewu oceni¢ jego stan, odiaczy¢ zgrzewarke od ksztaltki 1 zostawi¢ rurg do
schtodzeni

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Pomigdzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytow powinny mocowac rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na
kazdej kondygnacji, co najmniej mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggow
oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.



3.2. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy scianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Wszystkie przej$cia przez stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowe;j
przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz. firmy Hilti.

Dla przewodow palnych w zakresie §rednic od 32 nalezy zastosowac¢ atestowane manszety CP644
Hilti — przy przejSciach przez $ciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od
dotu.

4.0. Badanie szczelnos$ci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejscia i przewody kanalizacji nalezy obserwowac podczas przeplywu wody odprowadzonej z
dowolnie wybranych przyborow sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekow nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem
napehi¢ catkowicie woda i podda¢ obserwac;ji.

5. Nadzor nadbudowgq instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i1 z czestotliwos$cia
zaakceptowang przez Kierownika Projektu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow ,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- zgodno$¢ z wykonania z Dokumentacja Projektowa.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w rozdziale 1.

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 —
»Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.



7.1. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktdre§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8. PRZPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji zw sprawie aprobat kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow  budowlanych
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” — cze$¢ 11.
- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r



Zawarto$¢ opracowania.
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