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Opis techniczny do remontu instalacji kanalizacji deszczowej hali głównej

1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Stan istniejący.

W budynku wykonana jest wewnętrzna kanalizacja deszczowa z pionami grawitacyjnymi i 
poziomem wzdłuż ściany piwnicy zbierającym wody do miejsca wyprowadzenia do instalacji 
kanalizacji deszczowej na działce.
Odwodnienie dachu wykonane było z rur żeliwnych oraz wpustów grawitacyjnych w linii kosza 
dachu.
W latach 2010-2011 wykonany został remont dachu wraz z wymianą wpustów dachowych oraz 
pionów deszczowych.
Nowe piony wykonane zostały z rur PE HD i wymieniono je do wysokości dostępnych przejść nad 
posadzką poziomu 0,00.

Poziom na poziomie piwnicy pozostał z rur żeliwnych kielichowych. Wyjcie instalacji z budynku 
żeliwne z kształtką z wyczystką.

1.2 Stan projektowany.
W związku z częstymi awariami i złym stanem technicznym starej części instalacji na 

poziomie piwnic podjęto decyzję o wymianie tych przewodów.
Projektuje się wymianę przewodów żeliwnych na PE-HD w wykonaniu ciśnieniowym poprzez 
zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.
Przewiduje się zachowanie tras/przejść przez stropy i schematu włączeń do poziomu pod stropem 
piwnicy.

Jako minimum przewidziano wymianę części instalacji pod stropem piwnicy.
Zaleca się wymianę przewodów przechodzących przez strop, decyzję tą podjąć po ocenie 

dostępności tj. możliwości budowlanych dostępu do miejsca przejścia przez strop każdego z 
przewodów.
Dopuszcza się wykonane przejścia przez strop w istniejącej rurze żeliwnej jako tulei ochronnej z rur
PE Dn150, długość przewężenia maksymalnie 1,5m dla przewodu pionowego.

Uwaga: przy wykonaniu sprawdzić drożność każdego pionu oraz stan przykanalika na wyjściu do 
sieci kanalizacji deszczowej na działce.

1.3. Materiały

Przewody.
Instalację wody wykonać z rur PE HD fi200 oraz fi315 min PN6, łączone przez zgrzewanie. 
przewody zgrzewać i układać zgodnie z Instrukcją producenta.
Przewody mocować na wspornikach ściennych, jak istniejące przewody, rozstaw zawisi zgodnie z 
wytycznymi producenta rur, dopuszcza się stosowanie systemowych elementów pośrednich np 
szyny montażowe prowadzone wzdłuż przewodu dla zmniejszenia punktów podparcia w ścianach 
piwnic.

Armatura.

Nie przewiduje się żadnej armatury odcinającej na remontowanym odcinku.



Próba szczelności i płukanie instalacji.

Instalację poddać próbie szczelności jak dla instalacji grawitacyjnej.

Wytyczne zabezpieczeń p.poż.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody o odporności pożarowej zabezpieczyć 
przeciwpożarowo o odporności ogniowej  przegrody systemami posiadającymi aprobatę techniczną 
ITB (np. ROCWOOL, HILTI, Mercor, itp.)

Zestawienie podstawowych materiałów
1. Przewody PE HD fi200 110m
2. Przewody PE HD fi315 40m
3. kolana 45o fi200 24
4. kolana 45o fi315 2
5. trójnik 200/200 8
6. trójnik 315/200 5
7. redukcja 315/200 1
8. połączenia kielichowe 200 22
9. połączenie z kielichem 315 1

2.0. Uwagi końcowe.

1.  Wszystkie  zmiany  mające  wpływ  na  rozwiązania  techniczne  uzgodnić  z  biurem
projektów.

2.  Stosować  tylko  urządzenia  i  materiały mające  odpowiednie  atesty i  dopuszczenia  do
celów, którym mają służyć

3. Urządzenia montować zgodnie z DTR
4. całość robót wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”

Cobrtii Instal.
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Oświadczenie projektanta i spis pozostałych projektantów i projektantów sprawdzających
Niżej podpisany projektant na podstawie art. 34 ust 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego oświadcza, że projekt techniczny:

Nazwa elementu projektu 
budowlanego

Projekt techniczny

Nazwa zamierzenia budowlanego Remont przewodów poziomych instalacji odwodnienia 
dachu hali głównej

Adres, nr działek Al. Grunwalszka 470

Działka 220/5 obręb 13

Inwestor GKS Stoczniowiec 

Al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zakres Imię nazwisko projektanta Specjalność, nr uprawnień, Data Podpis

SANITARNE mgr inż. Piotr Wojciechowski

 

upr. w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych

nr POM/0143/PWOS/04

30-03-2023  

Projektanci sprawdzający, którzy dokonali sprawdzenia projektu:

Zakres Imię nazwisko Specjalność, nr uprawnień, Data Podpis

SANITARNE mgr inż. Lech Mrowicki

 

upr. w specjalności instalacji i 
urządzeń sanitarnych

nr 251/Gd/73

30-03-2023  
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