PROJEKT ROZBUDOWY SSP | DSO

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP) ORAZ
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO) OBIEKTU HALA OLIVIAW
GDANSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 470.

ROZBUDOWA ISTENIACEGO
DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU (SSP)



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie rozbudowy istniejacego
Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)- Bosch Praesideo oraz Systemu
Sygnalizacji Pozaru (SSP)- Esser Honeywell.

1.2. Zakres zastosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania oraz informacje dotyczace

wykonania i odbioru robdt przeprowadzonych w ramach zadania:
ZABEZPIECZENIE STREF NIEOBJETYCH SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZARU
ORAZ DZWIEKOWYM SYSTEMEM OSTRZEGAWCZYM

1.3. Dane wyjsciowe i podstawa opracowania.

e Projekt powykonawczy SSP oraz DSO z 10.2010
e podklady budowlane przestrzeni nie objetych ochrong SSP oraz DSO Dane
techniczne zastosowanych urzadzen systemu DSO,

e Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP
Jozefow oprac. Jerzy Ciszewski.

e Wymagania stawiane sieci kablowej urzadzen przeciwpozarowych w $wietle norm
i przepisow — oprac. Janusz Sawicki CNBOP - Jozefow 2006r.

e PKN- CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej -
Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji*.

e PN-B-02877-4 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania.”

e Polska Norma PN-EN 60849 — Dzwigkowe Systemy Ostrzegawcze,

e Wytyczne CNBOP do projektowania systemow DSO,
e naglosnienie wszystkich pomieszczen w ktorych na state moga przebywac ludzie

zgodnie z normg PN-EN 60849

1.4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
e zestawienie urzgdzen i materiatdw podstawowych

e rzuty instalacji wraz z rozmieszczeniem elementéw systemu SSP ora
DSO

1.6. Opis obiektu

Budynek Hala OLIVIA sktada si¢ z duzego lodowiska wraz z trybunami , szatni oraz barow,
oraz zaplecza techniczno socjalnego dla pracownikow i zawodnikéw znajdujacego si¢ na
kondygnacji -1



2. Zakres zabezpieczenia instalacjg SSP oraz DSO

Obszary niechronione bedg objeta calosciowg ochrong Systemem Sygnalizacji Pozaru oraz
Dzwigkowym System Ostrzegawczym :

-PODZIEMIE 1
- PODZIEMIE 2
-PODZIEMIE 3
- POLPIETRO 1

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia 1 przestrzenie oraz ciggi komunikacyjne
nadzorowane beda przez automatyczne czujki oraz = rgczne ostrzegacze pozaru.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skuteczne;j
ochrony w przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych czujek dymu posiadajacych
przydatnos$¢ do stosowania wg testow pozarowych od TF1 do TFS5.

3. Opis elementéw stuzacych do rozbudowy systemow
SSP oraz DSO.

3.1 Do zabezpieczenia obiektu wykorzystuje sie nastepujace elementy Systemu Sygnalizacji
Pozaru:

e Multisensoryczne czujki dymu

1Q8Quad — multisensoryczny detektor O2T, 1Q8Quad O2T stanowiacy kombinacj¢ sensoryki
optycznej 1 termicznej to odporny na falszywe alarmy specjalista do szczegoélnie cigzkich
warunkow otoczenia. O2T bada otoczenie za pomoca innowacyjnej techniki dwukatowej. W ten
sposob odréznia czynniki mylace od prawdziwego pozaru i jest catkowicie odporny na fatszywe
alarmy. Przyktadowo na par¢ wodng jest 8-10 razy bardziej odporny od innych czujek . Czujka
tego typu zwigksza wykrywalno$¢ pozaréw w zakresie TF1 i TF6.

(zezwolenie VdS nr G 204061)

e Reczne ostrzegacze pozarowe

W instalacji zastosowane zostang reczne ostrzegacze pozarowe przystosowane do pracy
wewnatrz pomieszczen, sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdra zauwazyta pozar i r¢cznie
uruchomita ostrzegacz (zbita szybke).

Reczne ostrzegacze pozarowe dzialajg (przetaczajg styki) bezposrednio po zbiciu szybki - nie sg
wigec wyposazone w przycisk. Stosowane w catym obiekcie reczne ostrzegacze pozarowe
powinny dziata¢ na tej samej zasadzie i powinny by¢ tego samego rodzaju.

Przeznaczeniem przyciskow jest alarmowania o pozarze, w zwigzku z tym powinny r6zni¢ si¢
wyraznie od urzadzen przeznaczonych do innych celow.

Przyciski pozarowe pracujace w petlowych liniach dozorowych bedg wyposazone
w wewnetrzne izolatory zwaré. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany
czerwonymi rozbtyskami diody swiecacej, ktora potwierdza zadziatanie systemu
sygnalizacji pozarowej. Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancje styku
mikroprzetagcznika; w przypadku pogorszenia sie jego parametréow do centrali jest
przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w przypadku
zadziatania izolatora zwar¢ i uszkodzenia pamieci EEPROM, wykorzystywanej do
adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez
ostrzegacz rozbtyskami jego diody Swiecacej i wywotujg odpowiednig sygnalizacje
uszkodzenia w centrali

(Zezwolenie VDS G 205002)



¢ Moduly kontrolno - sterujace

Wykorzystywane sg do nadzorowania i sterowania pracg réznych instalacji
zabezpieczenia pozarowego obiektu nie wchodzacych w sktad systemu sygnalizacii
sygnalizacji pozaru (urzgdzenia pomocnicze).

1. Wylgczania wentylacji ogdlnej w obiekcie.
2.  Zamykania klap odcinajgcych ppoz. na przewodach wentylacyjnych wentylaciji
0golnej

e adresowalny wskaznik zadziatania
¢ Instalacje i trasy linii gtosnikowych

Linie dozorowe (petlowe) nalezy wykonaé¢ przewodem teletechnicznymi w powtoce z polwinitu
samogasngcego typu YnTKSYekw1x2x1,0.

Linie sterowania klap ppoz. w kanatach wentylacji bytowej zaprojektowano kablem typu
YnTKSY2x2x0,8 nie stosowano kabla PH90, gdyz w stanie pozaru zdejmujemy napigcie z
sitownika klapy.

Linie sterowania odtagczeniem wentylacji, odblokowywaniem drzwi rozsuwanych oraz
sterowania windami przeznaczenia ogdlnego zaprojektowano przewodem typu

HDGs 2x0,8 PH30

Linie monitorowania systemu oddymiania grawitacyjnego zaprojektowano kablem typu
YnTKSYekwl1x2x0,8

Linie sterowania systemu oddymiania grawitacyjnego zaprojektowano kablem typu. HDGs2x0,8
PH30

3.2 Do zabezpieczenia obiektu wykorzystuje sie nastepujace elementy Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego:

e Glosniki
Zaprojektowane glos$niki systemu posiadajg stopnie regulacji mocy dla wiasciwego

dopasowania stopnia nagtos$nienia odpowiednio do poziomu szumow tla oraz charakteru
pomieszczenia lub strefy. Nastawy mocy poszczegodlnych glosnikéw umieszczono na
rzutach rozmieszczenia instalacji.

Glosniki montowa¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CNBOP oraz zawartymi
w DTR. LBC3018 mocowac¢ do konstrukcji stalowych poprzez kotki gwintowane M6 Hilti,
osadzane bezposrednio w stali lub dyblami stalowymi do betonu. Glosniki LBC3086
mocowa¢ w stropach podwieszanych zapewniajac  jednocze$nie mocowanie
zabezpieczajace lini¢ przed przerwaniem do stropu wilasciwego za pomoca zwieszaka
wykonanego z linki stalowej. Przed zamknigeciem i zawieszeniem glo$nikow nalezy
wykona¢ zwory na glo$nikach w celu wybrania odpowiedniej mocy koncowej w miejscu
tym nalezy takze szczegdlnie zwrdci¢ uwage na polaryzacj¢ glosnika, powinna by¢ ona

jednakowa dla wszystkich glto$nikow. Lokalizacje glosnikow podano na planach.



e Wzmacniacz DSO BOSCH PREASIDEO PAM 2x250w
Zainstalowa¢ w istniejacej szafie DSO

¢ Instalacje i trasy linii gtosnikowych

Linie glosnikowe wykona¢ kablem typu HDGs PH90 1x2x1,5 zapewniajace ciggtos¢
dostaw energii przez 90min. Sposob prowadzenia kabli musi zapewni¢ podczas pozaru
zachowanie funkcji w czasie 90min (wymagane 30min w strefach objetych instalacja
tryskaczowg) Aby zapewni¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowa o klasie E30/E9O linie
glosnikowe prowadzi¢ na uchwytach HILTI typ X-FB 8 MX lub podobnych
posiadajgcych atest mocowanych za pomocg osadzania stalowymi gwozdziami
bezposrednio do konstrukcji stalowej lub za pomoca dybli metalowych do betonu.
Dopuszczalne jest prowadzenie linii gtosnikowych w nowobudowanych trasach
kablowych (system koryt E90), naciggach wykonanych z linki stalowej (sala sprzedazy).
Wszystkie linie glo$nikowe 1 pojedyncze glosniki sg ciggle monitorowane 1 kontrolowane
w trakcie pracy przez jednostke centralng systemu rozgtaszania - poprzez moduty konca

linii glo$nikowych
4.  Wykonawstwo i odbiér rob6ét systemu SSP oraz DSO.

4.1. Technologia wykonania

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norm i przepisoOw powszechnie obowiazujacych ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na:

e URZADZENIA INSTALOWAC W SPOSOB UTRUDNIAJACY ICH
ODLACZENIE,

« POMIEDZY DETEKTORAMI ODCINEK PRZEWODU W INSTALACJI NIE
MOZE BYC PRZEDLUZANY PRZEZ DOLUTOWANIE LUB W INNY
SPOSOB,

e LACZENIE I ROZGALEZIENIE PRZEWODOW NALEZY WYKONAC
PRZEZ STOSOWANIE ZACISKOW.
PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI NALEZY WYKONAC BADANIA
POLEGAJACE NA:

e POMIAR REZYSTANCJI LINII DOZOROWYCH | STEROWNICZYCH
e POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI PRZEWODOW I KABLI

e POMIAR SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SZYBKIE WYLACZENIE

e  POMIAR ZROZUMIALOSCI MOWY

Uruchomienie systemoéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng producenta.



4.2. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa urzadzen, przez uprawnionego instalatora.
Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm.

Przy montazu urzadzen Systemy Syqgnalizacji Pozaru nalezy przestrzega¢ miedzy innymi :

zachowac¢ odpowiednie odlegtosci czujek od Zrdodia ciepta ( np. zarowych opraw
o$wietleniowych) - min. 0.5 m;

wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach musza by¢ widoczne przy wejsciu

do pomieszczenia,

dodatkowe wskazniki zadzialania czujek nalezy zainstalowac na suficie
podwieszanym, w najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach widocznych

przyciski nalezy montowa¢ na $cianach na wys. ok. 1,5 m od podlogi oraz w odlegt.
min. 0,5 m od innych urzadzen,

odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz 0.5
m,

nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji,
wentylacji,

nawiewnej lub wyciggowej - minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5m,

4.3. Odbioér robot

Przed przekazaniem systemow do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest przekazac:

dokumentacje powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa

wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowang konfiguracje systemu

protokoty pomiarow oraz dokona¢ probnego uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru
oraz dzwigkowego systemu ostrzegawczego

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostala wykonana w sposob
zadawalajacy, czy metody, materiaty i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowiazujaca normg oraz
czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sa sprawne;

informacje przekazywane przez CSP sg prawidlowe i czy spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji;

wszystkie polaczenia do pozarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji
odbiorczej sygnalow pracuja, oraz czy sygnaly sg prawidtowe i zrozumiate;

urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie;

wszystkie funkcje pomocnicze beda mogly by¢ uruchomione;



4.4. Zestawienie materialow podstawowych systemu SSP

Opis ka't“alf(?;irwy Tlosé
CENTRALE

CENTRALA 1Q8Control M
Modut petli esserbus do Centrali Esser 1Q8Control 1
ELEMENTY LINIOWE

Czujki punktowe
1Q8 O2T czujka opt-opt-temp seria 1Q8, TF1-TF6, 3 sensory 802374 69
Gniazdo czujki 1Q8 805590 69
Wskaznik zadziatania czujki programowalny, aktywny, 4 LED 801824 10

Przyciski ROP
ROP 108 analog. - elektronika z izolatorem, EN54-11 804905 10
Obudowa ROP 1Q8 czerwona z szybka 704900 10

Moduly liniowe
Modut FCT XS+ obudowa 10
Modut FCT LP+ obudowa 1

4.5 Zestawienie materiatéw podstawowych systemu DSO

Opis ka't\'a‘fcr%%zvy Tosé
SZAFA DSO BOSCH PRAESIDEO
Wzmacniacz PAM 2x250W 1
ELEMENTY LINI GLOSNIKOWYCH
Glo$nik skrzynkowy 9/6W BOSCH LBC 3018 20
Modut konca linii 2




5. CZESC RYSUNKOWA
5.1 Rozmieszczenie elementéw SSP (rys SSP)

5.2 Rozmieszczenie elementéw DSO (rys DSO)
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521 URZADZENIE GLOSNIKOWE TUBOWE

L2 URZADZENIE GLOSNIKOWE PROJEKTOROWE
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'(-)g URZADZENIE GLOSNIKOWE GABINETOWE

@ %g URZADZENIE GLOSNIKOWE SUFITOWE

-DSO ! SZAFA DSO

OPIS OZNACZEN

L3 Numer linii glosnikowej
03 Numer urzadzenia gto$nikowego

STACJA MIKROFONOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM

PRZEKAZNIK ODEACZAJACY DZWIEK W BUTIKACH

KORYTKO KABLOWE PH90
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DESCRITPION/LEGENDA

- CZUJKA OPTYCZNA DYMU, ADRESOWALNA, ESSER SERII IQ8Quad
OPTICAL SMOKE DETECTOR, ADDRESSABLE, ESSER 1Q8Qad SERIES

39

- CZUJKA OPTYCZNA DYMU W PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA, ADRESOWALNA,
OPTICAL SMOKE DETECTOR ABOVE LIFTING FLOOR SPACES WITH ACTION INDICATOR, ESSER IQ8Qad SERIES

36

42

- CZUJKA TEMPERATUROWA, ADRESOWALNA, ESSER SERII IQ8Quad
HEAT DETECTOR, ADDRESSABLE, ESSER 1Q8Qad SERIES

41

> [

25 2% 27 E

- CZUJKA OPTYCZNO W WYKONANIU EX

E - RECZNY OSTRZEGACZ POZARU, ADRESOWALNY, WEWNETRZNY, ESSER SERII 1Q8
MANUAL CALL POINT, ADDRESSABLE, INDOOR, ESSER 1Q8Qad SERIES

45 44 O

D E - CZUJKA OPTYCZNA DYMU - LINIOWA, NADAJNIK, FIRERAY 100
BEAM SMOKE DETECTOR, TRANSMITER, FIRERAY 100

=

9
m - ZESPOL REFLEKTOROW CZUJKI LINIOWEJ, ODBIORNIK
MIRROR OF BEAM SMOKE DETECTOR, RECEIVER

59 60

33 34 35

- [H]=

- MODUL MONITORUJACO-STERUJACY, ADRESOWALNY ESSER eBK 4G/2R

CONTROL MODULE, ADSRESABLE, eBK 4G/2R, ESSER

68 67 66 65 63
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY, WEWNETRZNY
DISTRESS ACOUSTIC BEACON, INDOOR

- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY, WEWNETRZNY
DISTRESS OPTICAL - ACOUSTIC BEACON, INDOOR

- CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWE - MASTER, ESSER 1Q8 Control M
FIRE ALARM CONTROL PANEL - MASTER, ESSER 1Q8 Control M

- CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWE - SLAVE, ESSER 1Q8 CONTROL C
FIRE ALARM CONTROL PANEL - SLAVE, ESSER 18 Control C

- ZASILACZ BUFOROWY 24VDC, ODBIORNIKOW PRZECIWPOZAROWYCH, ZSP 135D, MERAWEX
BUFFER CHARGER OF 24VDC SUPPLY, ZSP 135D, MERAWEX

50

- PUSZKA POLACZENIOWA
CONNECTING BOX

- PRZEWOD YnTKSYekw 1x2x0.8mm
CABLE YnTKSY 1x2x0.8

- PRZEWOD HTKSH PH90 2x1.4mm2
CABLE HTKSH PH90 2x1.4mm2

x/z

- OZNACZENIE ELEMNTU W PETLI: NR PETLI/NR ELEMENTU W PETLI
SYMBOL OF LOOP DEVICES: LOOP No/DEVICES No IN LOOP

52

- PROMIEN WYKRYWCZY LINIOWEJ CZUJKI DYMU DOP-40R
BEAM OF SMOKE DETECTOR DOP-40R

CENTRALA ODDYMIANIA RZN 4402 "D+H"
CONTROL PANEL OF SMOKE VENT SYSTEM, RZN 4402 "D+H"

E- PRZYCISK ALARMOWY ODDYMIANIA
MANUAL CALL POINT OF SMOKE VENT SYSTEM, RT-42

[TE5)- SILOWNIK ODDYMIANIA
SERWOMOTOR OF SMOKE VENT SYSTEM

SYSTEM ZASYSAJACY
AIR-SAMPLING SYSTEM

- BARIERA ISKROBEZPIECZNA
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW TELETECHNIKA
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