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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Informacja ogdline.

Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gdanski Klub Sportowy STOCZNIOWIEC

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy Systemu
Sygnalizacji Pozaru (SSP) w Hali OLIVIA w Gdansku przy ulicy Grunwaldzkiej
470 w zakresie zabezpieczenia piwnic

Dane wyjsciowe i podstawa opracowania.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.06r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. z 2006r. nr 80 poz.563).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP
Jozefow oprac. Jerzy Ciszewski.

Wymagania stawiane sieci kablowej urzgdzen przeciwpozarowych w Swietle
norm i przepisow — oprac. Janusz Sawicki CNBOP - Jozefow 2006r.

PKN- CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizaciji
pozarowej - Projektowanie, zakfadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja
instalacji”.

PN-B-02877-4 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.”

Zalecenie i wytyczne Inwestora.

Projekt budowlany architektoniczny.

Zainstalowany i funkcjonujgcy System SSP formy Esser

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

1.5.

e projekt obiektu z wytgczeniem matego lodowiska i czesci hotelowej”,
e zestawienie urzgdzen i materiatdw podstawowych

e rzuty instalacji poziomu -2 wraz z rozmieszczeniem elementéw systemu
SSP

Projekty zwigzane

Projektami zwigzanymi z niniejszg dokumentacjg sa:

e projekt architektoniczno - budowlany,
e projekt elektryczny,
e projekt Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego;



e projekt wentylacji bytowe;j.
e Projekt oddymiania duzego lodowiska
e Istniejgca instalacja SSP

1.6. Opis obiektu
Budynek Hala OLIVIA sktada sie z duzego lodowiska wraz z trybunami, szatni oraz

baréw, oraz zaplecza techniczno socjalnego dla pracownikéw i zawodnikow

znajdujgcego sie na kondygnaciji -1 oraz -2

2. Zakres zabezpieczenia instalacjag SSP

Budynek w catosci objety systemem sygnalizacji pozaru.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie oraz ciggi komunikacyjne
nadzorowane bedg przez automatyczne czujki oraz reczne ostrzegacze pozaru.
Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony w przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu
posiadajgcych przydatnos¢ do stosowania wg testow pozarowych od TF1 do TF5.
Obecny etap obejmuje zabezpieczenie pomieszczen piwnicznych

na poziomie -2.

Zabezpieczenia techniczne ppoz. budynku powigzane z SSP:
e usuwanie dymu z duzego lodowiska — oddymianie grawitacyjne przez klapy
dymowe w swietlikach,
e wylgczanie wentylacji bytowej,
e przejscia przewodow wentylacyjnych przez sciany i stropy na granicy stref
pozarowych zabudowane klapami p.poz. z sitownikami elektrycznymi,
¢ instalacja sygnalizacji pozaru (ochrona catkowita),

3. Opis Systemu

Instalacja sygnalizacji pozaru zostata wykonana w oparciu o centralke mikroprocesorowg
wspotpracujgcg z urzgdzeniami analogowymi adresowalnymi.
System sygnalizacji pozaru mikroprocesorowy, umozliwia osiggniecie bardzo wysokiej
czutosci i niezawodnosci pracy instalacji dzieki zastosowaniu w module centrali szybkich
procesoréw najnowszej generacji, pracujgcych w oparciu o unikalne algorytmy, analizujgce
sptywajace z detektoréow informacje o aktualnym stanie chronionych pomieszczen. System
umozliwia réwniez wykorzystanie petnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji
obstugowo-eksploatacyjnych.

Instalacja sygnalizacji pozaru zostata zaprojektowana w oparciu o urzadzenia systemu
zabezpieczen austriackiej firmy ESSER z centralkg typu IQ ControlM.

Centralka BMZ 1Q ControlM :
e pracuje w systemie adresowalnym tzn. umozliwiajgcym identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,




e podtgczone urzgdzenia pracujg w liniach dozorowych w formie petli (linie typu A),
ktore umozliwiajg bezprzerwowg prace systemu w przypadku przerwy na linii oraz w
przypadku zwarcia,

e posiada pamie¢ buforowg alarmow,

e za pomocg czterowierszowego wyswietlacza ciektokrystalicznego przedstawia
uzytkownikowi petng informacje dotyczgcg stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen z
podaniem tekstowego opisu elementu i/lub strefy i jednoczesnym wydrukiem
komunikatu przez drukarke,

e umozliwia podtgczenie adresowalnych modutow liniowych sterowania i kontroli
urzagdzen dodatkowych wspétpracujgcych z systemem ppoz.,

e umozliwia podtgczenie adresowalnych modutéw liniowych z odgatezieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,

e umozliwia blokowanie alarmow pochodzgcych od elementéw liniowych na okreslony
czas lub na state,

e kazda karta elektroniczna jest zaprojektowana w systemie zdublowanym — petna
redundancja,

e jest przygotowana do wspotpracy ze stacjg monitorujgcg do PSP,

e pracuje w systemie sieciowym co umozliwia podtgczenie kilku jednostek do jednego
systemu ppoz.,

e automatycznie wykonuje procedury testujgce i automatycznie przedstawia raport
o wystepujgcych uszkodzeniach,
posiada opcje recznego przeprowadzenia testu centrali.

(Zezwolenle VDS G 299044)

Lokalizacja centralki:

Gtéwna centralka zlokalizowane jest w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie -1, w
ktérym to znajduje sie szafa DSO, Druga centrala znajduje sie w recepciji, gdzie zapewniony
jest catodobowy dozoér oraz znajduje sie tam wyniesiony mikrofon strazaka

Do zabezpieczenia obiektu wykorzystuje sie nastepujgce elementy:

e Optyczne punktowe czujki dymu

Optyczne punktowe adresowalne czujki dymu dziatajgce na zasadzie rozproszeniowej o
przydatnosci do wykrywania pozaréw o typach od TF1 (rekomendujemy zastosowanie
czujek klasy B dla pozaru testowego TF1) do TF5 — jest to podstawowy sensor
zastosowany do zabezpieczenia pomieszczen biurowo-socjalnych, halli i korytarzy,
tacznikow, przestrzeni pod podestami, przestrzeni nad sufitami podwieszonymi, regatéw
wysokiego skfadowania. Czujki dymu pracujgce na zasadzie Swiatta rozproszonego,
reagujg na wieksze, rozpraszajgce czgstki gestego optyczne dymu, lecz sg mniej czute na
mate czgstki przy pozarach z niewielkim wydzielaniem dymu. Charakteryzujg sie bardzo
dobrymi wtasciwosciami wykrywania pozaréw niskoenergetycznych (bezptomieniowych)
zwigzanych z przegrzewaniem lub tleniem materiatow

(zezwolenie VdS nr G 204060)

e Multisensoryczne czujki dymu

IQ8Quad — multisensoryczny detektor O2T, IQ8Quad O2T stanowigcy kombinacje
sensoryki optycznej i termicznej to odporny na fatszywe alarmy specjalista do szczegdlnie
ciezkich warunkéw otoczenia. O2T bada otoczenie za pomocg innowacyjnej techniki
dwukagtowej. W ten sposéb odréznia czynniki mylgce od prawdziwego pozaru i jest
catkowicie odporny na falszywe alarmy. Przyktadowo na pare wodng jest 8-10 razy
bardziej odporny od innych czujek . Czujka tego typu zwieksza wykrywalno$¢ pozarow w
zakresie TF1i TFG6.

(zezwolenie VdS nr G 204061)



¢ Reczne ostrzegacze pozarowe

W instalacji zastosowane zostang reczne ostrzegacze pozarowe przystosowane do pracy
wewnatrz pomieszczen, sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujagcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i
recznie uruchomita ostrzegacz (zbita szybke).

Reczne ostrzegacze pozarowe dziatajg (przetgczajg styki) bezposrednio po zbiciu szybki -
nie sg wiec wyposazone w przycisk. Stosowane w catym obiekcie reczne ostrzegacze
pozarowe powinny dziata¢ na tej samej zasadzie i powinny by¢ tego samego rodzaju.
Przeznaczeniem przyciskéw jest alarmowania o pozarze, w zwigzku z tym powinny roznic
sie wyraznie od urzgdzen przeznaczonych do innych celéw.

Przyciski pozarowe pracujgce w petlowych liniach dozorowych bedg wyposazone
w wewnetrzne izolatory zwaré. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany
czerwonymi rozbtyskami diody $wiecgcej, ktora potwierdza zadziatanie systemu
sygnalizacji pozarowej. Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancje styku
mikroprzetacznika; w przypadku pogorszenia sie jego parametréw do centrali jest
przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w przypadku
zadziatania izolatora zwaré i uszkodzenia pamieci EEPROM, wykorzystywanej do
adresacji ostrzegacza. Te zdarzenia, jako stany nieprawidtowe, sg sygnalizowane przez
ostrzegacz rozbtyskami jego diody $wiecacej i wywotujg odpowiednig sygnalizacje
uszkodzenia w centrali

(Zezwolenie VDS G 205002)

¢ Moduly kontrolno - sterujace

Wykorzystywane sg do nadzorowania i sterowania pracg roznych instalacji
zabezpieczenia pozarowego obiektu nie wchodzgcych w sktad systemu automatycznej
sygnalizacji pozarowej (urzadzenia pomocnicze). Posiadajg 2 wyjscia sterujgce i 4
monitorujgce. W projektowanej instalacji moduty kontrolno-sterujgce wykorzystywane
beda do:

1. Wyzwolenia zamykania bram oddzielenia przeciwpozarowego.

2.  Wytgczania wentylacji ogdlnej w obiekcie — wykonawca instalacji powinien
przystosowa¢ jg do pozarowego wytgczania za posrednictwem styku
bezpotencjatowego NO/NC systemu SAP. Informacja o pozarowym wyigczeniu
wentylacji powinna zosta¢ zwrotnie przekazana do centrali sygnalizacji
pozarowej.

3.  Wigczania wentylacji oddymiajgcej — o ile taka zostanie wykonana.

4.  Zamykania klap odcinajgcych ppoz. na przewodach wentylacyjnych wentylacji
0golnej — przystosowane przez wykonawce do automatycznego sterowania z
systemu sygnalizacji pozarowe;.

5.  Odblokowania drzwi objetych kontrolg dostepu — o ile taka instalacja zostanie
wykonana.

6. Monitorowania instalacji tryskaczowej w pompowni i na czujnikach przeptywu.

(Zezwolenie G 298037)

Urzgdzenia systemu SSP

Projektowana instalacja zostanie podtgczona do linii dozorowych typu A, do ktérych bedg
podifgczone adresowalne czujki i reczne ostrzegacze pozaru oraz liniowe moduty kontrolno-
sterujgce przeznaczone do uruchamiania na sygnat z centrali urzadzen alarmowych i
przeciwpozarowych oraz do monitorowania urzgdzeh zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu.

Linia modutéw sterujgcych wykonana bedzie kablem HTKSH ekw 2x1 PH90

Rozplanowanie i rozmieszczenie elementow systemu sygnalizacji pozarowej

Czujki punktowe instalowane bedg na stopach pfaskich lub na stropach pochytych o
niewielkim nachyleniu (ponizej 10 stopni). Czujki nalezy instalowa¢ w pewnej odlegtosci od
stropu na specjalnie przygotowanych wspornikach. Odlegto$¢ czujki od stropu nalezy dobrac
zgodnie z wytycznymi. W pomieszczeniach technicznych jak pompownia, pomieszczenia



rozdzielni. Reczne ostrzegacze pozarowe zostang zainstalowane na $cianach budynku na
wysokosci okoto 1.4 — 1.6 m.

Rozmieszczenie czujek, recznych ostrzegaczy pozaru i modutow liniowych przedstawiono na
zatgczonych do dokumentacji rysunkach.

Projektowane urzadzenia instalacji SSP:

e czujki optyczne dymu, analogowe, adresowalne z izolatorem - 802371
e wielosensorowa czujka optyczno termiczna, adresowalna z izolatorem - 802374
e reczny ostrzegacz pozarowy, adresowalny - 804905
e modut sterujgcy we/wy, 4 we, 2 wy NO/NC - 808613.10
e modut sterujgcy wy, 12 wy NO/NC - 808610.10
dodatkowo:
e adresowalny wskaznik zadziatania - 801824
e zasilacz pozarowy -ZSP 135

Projektowane urzgdzenia posiadajg certyfikaty wraz z zatgcznikami, dopuszczajgce je do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

3.1. Zasilanie w energie¢ elektryczna.

Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemow projektuje sie zasilanie z dwéch
odrebnych zrodet energii elektrycznej

e 1z sieci elektroenergetycznej pradu przemiennego 230V AC

e 7 baterii akumulatorow, ktére automatycznie przejmujg zasilanie w energie systemu

SAP w przypadku zaniku prgdu przemiennego

Pojemnos¢ baterii zapewnia 24 -godzinng prace systemu (przy zatozeniu, ze istnieje stuzba
serwisowa) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinng w przypadku alarmu.
Gtéwne zrodto zasilania dla instalacji sygnalizacji pozarowej powinno by¢ wyposazone w
specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie, podtgczone przed przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu, do ktérego nie wolno podtgczac innych odbiornikow.

3.2. Instalacje przewodowe.

Linie dozorowe (petlowe) nalezy wykonac¢ przewodem teletechnicznymi w powtoce z
polwinitu samogasnacego typu YnTKSYekw1x2x1,0.

Linie sterowania klap ppoz. w kanatach wentylacji bytowej zaprojektowano kablem typu
YnTKSY2x2x0,8 nie stosowano kabla PH9O0, gdyz w stanie pozaru zdejmujemy napiecie z
sitownika klapy.

Linie sterowania odtgczeniem wentylacji, odblokowywaniem drzwi rozsuwanych oraz
sterowania windami przeznaczenia ogolnego zaprojektowano przewodem typu

HDGs 2x0,8 PH30

Linie monitorowania systemu oddymiania grawitacyjnego zaprojektowano kablem typu
YnTKSYekw1x2x0,8

Linie sterowania systemu oddymiania grawitacyjnego zaprojektowano kablem typu.
HDGs2x0,8 PH30



3.3. Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi.

Projekt przewiduje mozliwos¢ sterowania i monitorowania urzgdzen zwigzanymi z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu poprzez zatgczenie przycisku oraz automatycznie
poprzez zadziatanie czujki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzen zgodnie

z zaprogramowanymi w centrali funkcjami logicznymi.

Do realizacji funkcji sterowniczych przyjeto zastosowanie elementéw sterowania i kontroli
montowanych bezposrednio w petlach dozorowych oraz na kartach montowanych w centrali.

Przyjeto realizacje nizej wymienionych funkcii:
- zalgczenie i kontrola urzadzen systemu oddymiania grawitacyjnego w strefie dymowej
- odigczanie zespotéw nawiewno — wyciggowych w catym obiekcie
- sterowanie i kontrola klap ppoz. w kanatach wentylacji bytowej
- zamkniecie przegrod na granicy stref pozarowych
- sterowanie ewakuacjg obiektu za posrednictwem DSO
- monitoring sygnatéw do JRG PSP

Podziat funkcji sterowniczych i kontrolnych przedstawia ponizsza tabela:

Nr Okreslenie Symbol UWAGI

sterow. wg PB
ODDYMIANIE

1.  |Zalaczenie central napowietrzania

2. |Zatgczenie central sterujgcych kurtynami dymowymi

3. |Zalaczenie oddymiania grawitacyjnego hali strefa dymowa 1

4. |Zataczenie oddymiania grawitacyjnego hali strefa dymowa 2

5. Zalaczenie oddymiania grawitacyjnego hali strefa dymowa 3

6. Zalaczenie oddymiania grawitacyjnego hali strefa dymowa 4

7. Zalaczenie oddymiania grawitacyjnego hali strefa dymowa 5

8. SYGNALIZACJA

9. |Zataczenie DSO

10.  |Monitoring stanu DSO

11.

12.

13. DRZWI | ROLETY

14.

15.

16. PRZEGRODY POZAROWE

17.

18.

19.

20.

21. ZESPOLY NAWIEWNO-WYCIAGOWE




22.  |Odtaczenie wentylacji nawiewno-wyciggowej

23.

24, KLAPY P.POZ. w KANALACH WENTYLACYJNYCH

25.

26.

27. |MONITORING INSTALACJI TRYSKACZOWEJ

28.

29.

30.

31.

32.  |MONITORING do PSP

33.  |Sygnat pozar ogoiny

34.  |Sygnat uszkodzenie

3.3.1. Sterowanie systemami oddymiania w budynku

a. W obiekcie wykonano sterowanie systemem oddymiania grawitacyjnego z
zachowaniem selektywnego otwierania klap w strefach dymowych oraz
wspolnego napowietrzania oraz opuszczania kurtyn dymowych. Sterownik 12
wyjsciowy wspotpracujgcy z centralami oddymiania znajduje sie w
pomieszczeniu w gornej czesci widowni.

3.3.2. Sterowanie systemem wentylacji

Projekt przewiduje odfgczanie wentylacji mechanicznej w przypadku wykrycia
zagrozenia pozarowego w systemie SSP poprzez  wyjscia programowalnych
liniowych modutéw sterowniczy.

Odtgczanie zespotow wentylacji bytowej bedzie realizowane w szafach automatyki
wentylacji i rozdzielniach elektrycznych poprzez wydzielone uktady niskonapieciowe
(24V) przeznaczone wytgcznie do celéw sterowan ppoz.

3.3.3. Sterowanie i monitoring klap ppoz. w kanatach wentylacji

W tej czesci obiektu nie wystepujg klapy odcinajgce

3.3.4. Sygnalizacja o zagrozeniu pozarem.

Projektuje sie powiadamianie uzytkownikow obiektu na wypadek powstania pozaru
poprzez zatgczenie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego. Sterowanie DSO
nastepowaé bedzie poprzez nadzorowane wyjscia sterujgce w centrali pozarowe;j.
Ciggtosc linii sterowniczych monitorowana bedzie przez centrale DSO, a stan pracy
centrali DSO kontrolowa¢ bedzie centrala SSP



3.3.5. Sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych i objetych Kontrolg Dostepu

Centrala sygnalizacji pozaru przygotowana jest od odblokowania drzwi kontroli
dostepu (jezeli uzytkownik takowe zainstaluje).

3.3.6. Sterowanie bramami na granicy stref pozarowych

W obiekcie nie wystepujg bramy pozarowe.

3.3.7. Monitoring urzagdzen zwigzanych z bezpieczenstwem ppoz.

Jezeli zainstalowana w obiekcie instalacja systemu zraszania zostanie wyposazona
w elementy umozliwiajgce jej monitorowanie mozliwe bedzie przytgczenie do SSP
sygnatéw pozarowych oraz technicznych z w/w instalaciji

3.3.8. Monitoring do JRG PSP

Zaprojektowany system posiada mozliwos¢ wysytania sygnatow pozarowych i
uszkodzeniowych do JRG PSP. Sposob rozwigzania transmisji sygnatéw winien
zostaC uzgodniony przez Uzytkownika obiektu 2z wtasciwym miejscowo
komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej. Centrala SSP
przekazuje dwa sygnaty do nadajnika JRG PSP;

e Sygnat pozarowy |l stopien

e Uszkodzenie systemu

4. Organizacja systemu alarmowania

Alarmowanie dwustopniowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie
realizowat dwustopniowy system alarmowania:
e Alarm I° - alarm wewnetrzny (cichy) — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie
sytuaciji przez straz wartowniczg lub personel obstugi,
e Alarm II° - alarm gtébwny — powoduje przekazanie sygnatéw sterujgcych do urzgadzen
innych instalacji wspotpracujgcych z systemem SSP oraz wtgczenie DSO

Alarm pozarowy II° nalezy przekaza¢ do najblizszej komendy lub jednostki ratowniczo —
gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej automatycznie lub telefonicznie po uprzednim
sprawdzeniu alarmu.

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP posiada na ptycie gtéwnej programowalne bez
potencjatowe wyjscia przekaznikowe NO/NC, ktore nalezy wykorzysta¢ do przesytania
sygnatéw: uszkodzenia centrali oraz alarmu pozarowego II°.

Alarm pozarowy moze by¢ wywotany przez czujke automatyczng lub przycisk pozarowy
(ROP). W przypadku zadziatania czujki automatycznej, wywotany zostanie alarm 1°. Na



ptycie czotowej centrali systemu SAP zapali sie czerwona lampka POZAR, a takze zacznie
dziata¢ wbudowany w centrale wewnetrzny sygnalizator optyczno — akustyczny. Centrala
rozpocznie odliczanie czasu zwtoki na uruchomienie Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego

Obstuga ma czas na rozpoznanie sytuacji, ocene zagrozenia i podjecie odpowiednich
dziatan, takich jak:

e skasowanie alarmu — w przypadku alarmu fatszywego,

o skasowanie alarmu — w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru
podrecznym sprzetem gasniczym,

e uruchomienie przycisku pozarowego (ROP) i ewentualne, telefoniczne zawiadomienie
Panstwowej Strazy Pozarnej.

5. Wykonawstwo i odbiér robét systemu SSP.

5.1. Technologia wykonania

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norm i przepisdw powszechnie obowigzujgcych ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na:

URZADZENIA INSTALOWAC W SPOSOB UTRUDNIAJACY ICH ODEACZENIE,

POMIEDZY DETEKTORAMI ODCINEK PRZEWODU W INSTALACJI NIE MOZE BYC
PRZEDLUZANY PRZEZ DOLUTOWANIE LUB W INNY SPOSOB,

EACZENIE I ROZGALEZIENIE PRZEWODOW NALEZY WYKONAC PRZEZ STOSOWANIE
ZACISKOW. )
PRZED URUCHOMIENIEM INSTALACJI NALEZY WYKONAC BADANIA POLEGAJACE NA:

POMIAR REZYSTANCJI LINII DOZOROWYCH I STEROWNICZYCH
POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI PRZEWODOW I KABLI

POMIAR SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ SZYBKIE
WYLACZENIE

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.

5.2. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowg urzgdzen, przez uprawnionego instalatora.
Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm:
e PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pozarowej -
Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalac;ji"
o BN-84/8984-10 Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogolne.
Linie dozorowe prowadzi¢ pod tynkiem lub na tynku w przestrzeni miedzystropowej, w
ostonie z rur elektroinstalacyjnych uniepalnionych.
Kable ognioodporne typu HTKSH (HDGs) nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub bezposrednio
na podfozu, mocowane bezposrednio do $ciany lub sufitu, na uchwytach pojedynczych typu
X-FB 8 MX HILTI o takiej samej odporno$ci ogniowej co zastosowany kabel.
Przejscia przez sciany i stropy wykonac w ostonie z rur.



Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedace
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych
elementéw. WyZej wymienione przepusty nalezy wypetnione masg ognioodporng spetniajgca
te same wymagania techniczne co Sciany i stropy, w ktérych sie znajduja.

Montaz instalacji sygnalizacji pozaru i sterowania urzadzen bezpieczenstwa pozarowego
powinien nastgpi¢ zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie wprowadzone zmiany do
projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem systemu SAP.

Montaz urzadzen i wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg przez uprawnionego instalatora.
Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegaé miedzy innymi :
e zachowac¢ odpowiednie odlegtosci czujek od zrodta ciepta ( np. zarowych opraw
oswietleniowych) - min. 0.5 m;
o wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach muszg by¢ widoczne przy wejsciu
do pomieszczenia,
o dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowa¢ na suficie
podwieszanym, w najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach widocznych
e przyciski nalezy montowaé na Scianach na wys. ok. 1,5 m od podtogi oraz w
odlegt. min. 0,5 m od innych urzadzen,
e odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz
0.5 m,
e nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzaciji,
wentylacji,
e nawiewnej lub wyciggowej - minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5m,

5.3. Odbior robot

Przed przekazaniem systemu automatycznych urzgdzen sygnalizacji pozaru do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest przekazac:
e dokumentacje powykonawczg zawierajgca zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa
¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowang konfiguracje systemu
e protokdty pomiaréw
oraz dokonac¢ probnego uruchomienia systemu sygnalizacji pozaru.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostata wykonana w sposoéb
zadawalajgcy, czy metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcg normag
oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzic¢ czy:
e wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne;
e informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i czy spetniajg wymagania
zawarte w dokumentaciji;
o wszystkie pofgczenia do pozarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji
odbiorczej sygnatdéw pracuja, oraz czy sygnaty sg prawidtowe i zrozumiate;
e urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie;
e wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogty by¢ uruchomione;



5.4. Zalecenia dla uzytkownika

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu, gdzie zainstalowano centralke SSP nalezy umiesci¢

e instrukcje obstugi centralki,

e instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub

uszkodzeniowego,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

o ksigzke przegladéw okresowych (konserwaciji),

o wykaz osob powiadamianych,

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwac

system SSP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzen i instalacji
zgodnie z wymogami normy PKN-CEN/TS 54-14:2020- Systemy sygnalizacji pozaru.
Planowanie, projektowanie, instalowanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja.

5.5. Zestawienie materialéw podstawowych systemu SSP

Opis Numer llos¢
katalogowy
CENTRALE
CENTRALA IQ8Control M
Modut petli esserbus do Centrali Esser IQ8Control 1
ELEMENTY LINIOWE
Czujki punktowe
IQ8 O2T czujka opt-opt-temp seria IQ8, TF1-TF6, 3 sensory 802374 69
Gniazdo czujki IQ8 805590 69
Wskaznik zadziatania czujki programowalny, aktywny, 4
LED 801824 10
Przyciski ROP
ROP 1Q8 analog. - elektronika z izolatorem, EN54-11 804905 10
Obudowa ROP 1Q8 czerwona z szybka 704900( 10
Moduly liniowe
Modut FCT XS+ obudowa 10

Modut FCT LP+ obudowa




