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1. Wstep

1.1 Podstawy opracowania
1. Umowa z dnia 25.04.2025r sporzgdzona na podstawie Oferty z dnia 16.04.2025 i ustalen
2. Udostepnione materiaty archiwalne
3. Opracowanie projektowe Firmy Techno-Cool pt. ,Remont Instalacji Chtodniczej” z 2015 roku
4. Inwentaryzacyjna wiasna z dnia 15.04.2025 oraz 27.05.2025

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy, technologiczny branzy chtodniczej podtgczenia Nowego
Topielnika Lodu do istniejgcej instalacji chtodnicze;.
Opracowanie zawiera:
1. Opis Techniczny
2. Razut przedstawiajgcy trase rurociggéw od miejsca wigczenia w istniejgca instalacje chtodniczg do
nowego topielnika lodu.
3. Zaktualizowany o nowoprojektowany topielnik lodu oraz odcinek trasy rurociggéw Schemat instalacji
chtodniczej
4. Specyfikacje rur, ksztaltek,
5. Rysunek stanowigcy wytyczne do wykonania grzejnikéw rurowych nowego topielnika

1.3 Wykaz przepiséw i norm zharmonizowanych
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014r wdrozona Ustawg z
dnia 19 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku.
2. PN-EN 13480-2:2012 ,,Rurociagi przemystowe metalowe, Czes¢ 2: Projektowanie i obliczenia”
3. Instalacje Ziebnicze i pompy ciepta
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.
— Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria
wyboru PN-EN 378-1:2017-03
— Czesc¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie
i dokumentowanie PN-EN 378-2:2017-03
— Czesc¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista PN-EN378-3:2017-03
— Czesc¢ 4: Obstuga, Konserwacja, naprawa i odzysk PN-EN378-4:2010

1.4 Opis istniejacej instalacji

Opisuje sie tylko w zakresie zwigzanym z opracowaniem i nowym topielnikiem zlokalizowanym przy duzej
plycie lodowiska. Istniejgca instalacja chtodnicza generujgca chtdéd na potrzeby utrzymania tafli lodowiskowych
pracuje w oparciu o Chiller CXA 2419 wspotpracujgc z dachowymi wentylatorowymi chtodnicami glikolu — typu
dry Cooler. Ciepto odpadowe do otoczenia jest zrédiem zasilajgcym obecnie jeden z dwdch istniejgcych
topielnikdw lodu — dla ptyty lodowiska hali matej (zamontowany w 2016 roku). Drugi z istniejgcych topielnikéw
— dla ptyty lodowiska hali duzej (przewidziany do modernizacji) obecnie jest zasilany cieptem z miejskiej sieci
cieptownicze;j.

2. Opis techniczny projektowanych nowych rozwigzan

2.1 Dane ogdlne i zakres prac modernizacyjnych

Przewiduje sie usunigecie istniejgcej wezownicy topielnika lodu przy duzej ptycie lodowiska. W jej miejsce
zostanie zamontowana nowa wezownica o identycznej budowie, pozwalajgca w ramach opcji zachowac
mozliwosé korzystania z energii dostarczanej przez GPEC. Niezaleznie od tego zostanie wykonana nowa
wezownica, ktéra zostata przedstawiona Rysunku CH-M-3. Wezownica ta bedzie zasilana cieptem
odpadowym instalacji chtodniczej. Praca podstawowa zaktada wykorzystanie wiasnie tej wezownicy.

Ze wzgledu na ograniczong przestrzen - wezownica ta bedzie spawana na miejscu z poszczegdlnych
elementdéw sktadowych wprowadzanych osobno.

Jak okreslono powyzej, zrodtem zasilania nowej wezownicy topielnika lodu przy duzej ptycie lodowiska bedzie
ciepto odpadowe z instalacji chtodniczej. W tym celu przewiduje sie wigczenie do kroécow rezerwowych
usytuowanych w piwnicy przy wentylatorowni i doprowadzenie dwdch nowych rurociggéw glikolowych do
topielnika. Trasa rur bedzie prowadzita przez pomieszczenie wentylatorowni, piwniczny kanat techniczny
wzdiuz krétszej Sciany ptyty lodowiska oraz pomieszczenia techniczne — tak jak przedstawione zostato to na
rzucie CH-M-1. Dla przedstawienia zakresu prac ponizej przedstawione zostang zdjecia — dodatkowe
informacje w komentarzu pod nimi.

Nowa wezownica posiadac¢ krééce rezerwowe zaslepione zaworami odcinajgcymi jak

pokazano na rys. CH-M-0.

Aby zasila¢ nowg wezownice cieptem z sieci miejskiej potrzebne jest zaprojektowanie i wybudowanie ukfadu
posredniego woda/glikol w zakresie: wymiennik ptytowy, pompa glikolu — poza niniejszym opracowaniem.
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Urzgdzenia te mogg zostac zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym pod topielnikiem. Tam przewiduje sie
przepustnice odcinajgce DN100 i kro¢ce rezerwowe.

rurociggéw. Konieczna weryfikacja srednic i sprawdzenie sprawnosci przepustnic. Kréciec lewy zasilanie. ;
krociec prawy powrot.

Zdjecie 2 — Widok przestrzeni prowadzenia rur cieptego glikolu do Nowego Topielnika Lodu.
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Zdjecie 3 — Widok przetrzeni prowadzenia rur cieptego glikolu do Nowego Topielnika Lodu

RSO SS BL

idjeéie 4 - Miejsce 'w'yprowadzenia rur z pomieszczenia Wentylatorowni do Kanatu Technicznego
Widok od strony pomieszczenia Wentylatorowni.

N
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pomieszczenia Wentylatorowi do Kanatu Technicznego

; g 1 ‘-VI 1
Zdjecie 5 — Miejsce wyprowadzenia rur z
Widok od strony Kanatu Technicznego.

: N \
N\
Zdjecie 6 — Oznaczenie trasy rur prowadzonych w Kanale Technicznym.

Projekt Technologiczny Wykonawczy Strona 6 z 12




Podtaczenie Nowego Topielnika Lodu

: L o ’UA'—V\*\ 3
Zdjecie 7 — Miejsce wyprowadzenia rur z Kanatu Technicznego i dalsza tras

Zdjecie 8 — Miejsce wyprowadzenia rur z Kanatu Technicznego i dalsza tras

Projekt Technologiczny Wykonawczy
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Zdjecie 9 — Miejsce wyprowadzenia rur z Kanatu Technicznego i dalsza tras

W tym rejonie mozna usytuowaé (opcja) wymiennik woda/glikol i pompe pozwalajgcg na zasilanie nowej
wezownicy z sieci miejskie;j.

5 g
Zdjecie 10 — Zawory odcinajgce instalacji podigczenia istniejgcej wezownicy topielnika z sieci miejskiej
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Zdjevc'i'e 12 - Konstrukcja pokrywy topielnika — do renowacji. Widoczna na zdjeciu wezownica — do usuniecia
i zastgpienia nowg o analogicznej budowie.
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Zdjecie 13 — Pompa glikolu — zaktada sie ze zostani urucomiona‘i zapewni zasilanie nowej wezownicy
topielnika lodu.

Instalacja nie podlega PED, powinna by¢ wykonana zgodnie z dobrg praktykg inzynierskg. Gatunek stali
P235GH.

2.2 Wytyczne dla branz zwigzanych
2.2.1 Branza budowlana i konstrukcyjna
— Nalezy wykona¢ podpory dla rurociggdw glikolu cieptego — rozstaw co 4 metry
— przepusty rur przez przegrody budowlane nalezy wykonac jako szczelne, z zachowaniem klasy
ogniowej danej przegrody.
Uwaga: Nalezy zachowa¢ zgodnosc¢ z obowigzujgcymi na Obiekcie wymaganiami przeciwpozarowymi

— Nalezy wykonac¢ renowacje scian topielnika aby zapewni¢ szczelnosé
— Nalezy zasyfonowac lub odpowiednio przerobi¢ odptyw wody, tak aby nowa wezownica byla ciggle
zalana
2.2.2 Branza elektryczna
Nalezy uruchomi¢ do pracy pompe glikolu cieptego -widoczng na zdjeciu nr.13.

2.3 lzolacja zimnochronna na rurociggach i armaturze instalacji.

Nalezy wykonac izolacje ze spienionego poliuretanu w ostonie z ptaszcza aluminiowego. Grubos¢ 40mm.
Zamiennie mozna zastosowac tupki z wetny mineralnej Rockwool + ptaszcz z blachy aluminiowej. Grubosé
ptaszcza z blachy wynosi 0,6mm. Armatura (zawory odcinajgce, regulacyjne, filtry) - pozostawic¢ bez izolacji
(do izolowania pokrowcami).

2.4 Aneks p. poz.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego
pomieszczenia.
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2.5 Instrukcja Technologiczna Malowania Rurociagéw Stalowych nie Izolowanych
Podktad

System ftalowy modyfikowany zawierajacy fosforan cynku

Sktad systemu:

Farba ftalowa modyfikowana ( np. OLIKOR FC,UNIKOR )

Efekt po wymalowaniu Potmat

Kolorystyka Czerwony tlenkowy: aluminiowy brgzowy

Czas schniecia 6 godz.

Przygotowanie podtoza powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystosci ST 3 wg PN ISO
8501-1 powierzchnia sucha, pozbawiona soli, ttuszczu i kurzu.

Warunki malowania Temperatura powietrza powyzej 5°C
Pomieszczenia wentylowane

Metody naktadania Pedzel, watek, natrysk bezpowietrzny

Zalecenia ogdlne wymalowanie o grubosci 75 um wykonane poprzez naniesienie dwéch

warstw o réznej barwie.
Warstwa nawierzchniowa
System ftalowy modyfikowany
Sktad systemu:
Farba ftalowa modyfikowana ( np. COLLUX)
Efekt po wymalowaniu Potysk

Kolorystyka Wg wymogow chtodniczych
Czas schniecia 6 do 12 godz.
Przygotowanie podtoza powierzchnia sucha, pozbawiona soli, ttuszczu i kurzu.
Warunki malowania Temperatura powietrza powyzej 5°C
Pomieszczenia wentylowane
Metody naktadania Pedzel, watek, natrysk bezpowietrzny
Zalecenia ogdlne wymalowanie o grubosci 35 um

2.6 Instrukcja Technologiczna Malowania Rurociggéw Stalowych Izolowanych
Wariant 1 System chlorokauczukowy

Sktad systemu:

Podktad chlorokauczukowy

Efekt po wymalowaniu Mat
Kolorystyka Czerwony tlenkowy: szary
Czas schniecia 3 godz.

Przygotowanie poditoza powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystosci ST 3
wg PN ISO 8501-1 powierzchnia sucha, pozbawiona soli, thuszczu

i kurzu.
Warunki malowania Temperatura powietrza powyzej 50°C
Pomieszczenia wentylowane
Metody naktadania Pedzel, watek, natrysk pneumatyczny
Emalia chlorokauczukowa
Efekt po wymalowaniu Potysk
Kolorystyka Kolory RAL oraz gotowe kolory
Czas schniecia 18 godz.
Przygotowanie podtoza powierzchnia stalowa zagruntowane podktadem chlorokauczukowym
powierzchnia sucha, pozbawiona soli, ttuszczu i kurzu.
Warunki malowania temperatura powietrza powyzej 5°C
Pomieszczenia wentylowane
Metody naktadania Pedzel, watek, natrysk pneumatyczny
Zalecenia ogdlne wymalowanie o grubosci 75 ym wykonane poprzez naniesienie
dwéch warstw o réznej barwie.
Wariant 2 System ftalowy modyfikowany zawierajacy fosforan cynku

Sktad systemu:
Farba ftalowa modyfikowana ( np.: OLIKOR FC,UNIKOR )

Efekt po wymalowaniu Potmat
Kolorystyka Czerwony tlenkowy: aluminiowy brgzowy
Czas schniecia 6 godz.

Przygotowanie podtoza powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystosci ST 3

wg PN ISO 8501-1 powierzchnia sucha, pozbawiona soli, ttuszczu i kurzu.
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Warunki malowania Temperatura powietrza powyzej 5°C
Pomieszczenia wentylowane
Metody naktadania Pedzel, watek, natrysk bezpowietrzny
Zalecenia ogdlne wymalowanie o grubosci 75 ym wykonane poprzez naniesienie

dwoch warstw o réznej barwie.

3 OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

3.1 Doboér srednic gtéwnych rurociggéw
Obiegi glikolu - stosowano predkosci przeptywu w rurociggach w zakresie w = 1 + 2,5 m/s

Niniejsze opracowanie ma charakter koncepcyjny i stuzy do umozliwienia prawidtowej wyceny prac i dostaw
przez potencjalnych Wykonawcdéw. Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac doktadne rysunki
wykonawcze, zweryfikowa¢ szczegoly parametréw urzgdzen gtéwnych. Specyfikacja materiatowa wymaga
poszerzenia o ksztattki (trojniki, kolana zwezki) i doprecyzowania szczegoétowego ilosci rur.

3.2 Obliczenie zapotrzebowania na ciepto oraz zyskéw wynikajacych ze zmiany zrodta ciepta

Dane:
llo$¢ mieszaniny lodowo-$niegowej na dobe: 30m3 tj. 15.000kg

Obliczenia:

teoretyczny czas topienia: 24h

ilos¢ energii na stopienie: 5.010.000 kJ
moc nominalna: 58kW

Okreslenie zysku:

Nowe zrodto wezownicy stanowi ciepto odpadowe instalacji chtodniczej. Spadki cisnienia w instalacji glikolowej
nowej wezownicy topielnika sg pomijalnie mate, zatem mozna zatozy¢ ze cata rdéznica pomiedzy kosztem
energii cieplnej dotychczas pobieranej z GPEC stanowi zysk.

1 cykl odtajania mieszaniny z duzej ptyty lodowiska wymaga 5GJ energii co przy koszcie 130zt za 1GJ daje
0szczedno$¢ rzedu 650 ztotych na kazdy cykl.

4 Specyfikacja

4.1 Armatura

llosci i rodzaj zastosowanej armatury wynika ze schematu CH-M-0.

Zaleca sie stosowanie armatury firm KSB, Solca, Zetkama lub réwnowazne;j.

Generalnie sg to dwie przepustnice reczne DN100 oraz dwie przepustnice z napedem recznym DN50.

4.2 Rurociagi glikolu cieptego
Przewiduje sie zastosowanie rur stalowych bez szwu wg typoszeregu DIN2448. lloSci zostaty ujete w
kosztorysie inwestorskim

4.3 Uzupetnienie glikolu w instalacji
Ze wzgledu na zwiekszenie objetosci wewnetrznej instalacji glikolowej konieczne jest uzupetnienie glikolu w
ilosci do 2 m3. Nalezy zastosowac glikol etylenowy 35% - tozsamy z obecnym w instalacji.
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Gdansk, 03.07.2025 r

od: do:
m GKS STOCZNIOWIEC
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Eowcow 1, 80-175 Gdarisk Al. Grunwaldzka 470
NIP 957-105-69-61 REGON 221411864 80-309 Gdansk
dotyczy:

DOBOR KONSTRUKCJI WSPORCZEJ RUROCIAGOW TOPIELNIKA

Opracowanie obejmuje sposob montazu instalacji zasilajacej topielnik lodu sktadajacej si¢ z

dwoéch réwnolegle biegnacych rurociggdw z glikolem wykonanych z rur stalowych DN100.

Masa catkowita jednej rury wraz z glikolem nie bedzie przekracza¢ 20 kg/mb. Proponuje si¢
zastosowanie wspornikéw stalowych prefabrykowanych o nosnosci 130 kg / szt rozmieszczonych
w rozstawie co max 3m na ktérych utozone zostang rury ( max rozstaw podparcia dla rur wynosi
4m ). Wsporniki zostang zamocowane do istniejacej konstrukcji zelbetowej budynku za pomoca

chemicznych kotew wklejanych np. R-KERII M8-8.8

Stan techniczny i ewentualny zakres prac naprawczych dla komory topielnika przedstawione

zostang w osobnym opracowaniu, opracowanym na podstawie wizji lokalnej obiektu planowanej

na dzien 08.07.2025

Potwierdzenie no$no$ci wspornika:
3x20x2=120<130kg
Przyktadowy produkt:
Wspornik stalowy ocynk malowany 60x60cm, zgodny z oferta dostgpng na stronie

https://wsporniki.sklep.pl/

T Z powazaniem
g Przemystaw Napiorkowski

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

nr uprawnien:

KUP/0091/POOK/05

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONAR
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Trasa rurociggu

Szacowana ilo$¢ zawiesi — 20 sztuk
Planowana trasa rurociggow:
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kosztorys - 01-GS-2025.KST

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
GKS Stoczniowiec - Instalacja glikolowa - Topielnik lodu
1 Rury, ksztattki
1|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw izolowane o |m
d.1(0213-10 $r.nom. 100 mm i masie rury 10.3 kg
160 m 160,000
RAZEM 160,000
2|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw nieizolowane |m
d.1(0211-08 o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8 kg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw izolowane o |m
d.1(0213-07 $r.nom. 50 mm i masie rury 3.9 kg
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 7-24 Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw nieizolowane |m
d.1(0211-06 o $r.nom. 40 mm i masie rury 2.99 kg
72 m 72,000
RAZEM 72,000
5|KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw o §r.nom. 100 |szt.
d.1/0215-08 mm i masie 3.49 kg
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
6/KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw o $r.nom. 65 szt.
d.1/0215-06 mm i masie 1.29 kg
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
7|KNR 7-24 Trojniki z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw o $r.nom. 100 |[szt.
d.1/0215-08 mm i masie 3.49 kg
analogia Krotnos$¢ = 1,5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|/KNR 7-24 Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw o $r.nom. 65/100 mm i|szt.
d.1/0217-05 przyblizonej masie 0.58 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 7-24 Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw o $r.nom. 100/200 szt.
d.1/0218-05 mm i przyblizonej masie 6.02 kg
szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 7-24 Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw o $r.nom. 50/100 mm i|szt.
d.1/0217-05 przyblizonej masie 0.58 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 7-24 Dna o $r.nom. 65 mm szt.
d.1/0219-06
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 7-24 Dna o $r.nom. 50 mm szt.
d.1)0219-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania elem.o masie 10 kg kg
d.1|/0147-03
180 kg 180,000
RAZEM 180,000
14|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania elem.o masie 10 kg kg
d.1/0148-03
180 kg 180,000
RAZEM 180,000
15|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
16|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
17|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
d.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
18|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
d.1/0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000
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kosztorys - 01-GS-2025.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ruro- [m2
d.1/0211-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ruro- [m2
d.1/0211-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
21 Izolacja rurociggow kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Armatura i automatyka (dobér wstepny)
22|KNR 7-24 Zawory odcinajgce DN100 do instalacji glikolowej szt.
d.2|0225-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 7-24 Zawory odcinajgce DN50 do instalacji glikolowe;j szt.
d.2|0225-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 7-24 Zawory odcinajgce DN25 do instalacji glikolowe;j szt.
d.2|0225-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 7-24 Zawory odcinajgce DN15 do instalacji glikolowe;j szt.
d.2|0225-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2|0208-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Prace dodatkowe i koricowe
27|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.3|0502-01 wewnatrz -obieg posredni, chtodzenie amoniakiem solanki itp.- 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych -obieg posredni, chtodze- |kpl.
d.3|0505-01 nie amoniakiem solanki itp.- 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 7-24 Napetnianie amoniakiem i woda urzadzen i instalacji chtodniczych o chtodze- |kpl.
d.3|0509-01 niu posrednim o wydajnosci 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30[KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpo- |kpl.
d.3/0510-01 $rednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Glikol kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wymiana istniejgcej wezownicy na nowa
32|KNR 7-24 Demonatz - Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw |m
d.4(0211-08 nieizolowane o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8 kg
Krotnos$¢ = 0,3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
33|KNR 7-24 Demontaz - Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chfodziw o |szt.
d.4/0215-06 $r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg
Krotnos¢ = 0,3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
34|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw nieizolowane |m
d.4/0211-08 o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8 kg
24 m 24,000
RAZEM 24,000
35|KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw o $r.nom. 65 szt.
d.4|/0215-06 mm i masie 1.29 kg
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
GKS Stoczniowiec - Instalacja glikolowa - Topielnik lodu
1 Rury, ksztattki
1|KNR 7-24 0213- |Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |m 160,000 0,00 0,00
d.1|10 chtodziw izolowane o $r.nom. 100 mm i masie rury 10.3
kg
2|KNR 7-24 0211- |Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |m 20,000 0,00 0,00
d.1|08 chtodziw nieizolowane o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8
kg
3|KNR 7-24 0213-|Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |[m 1,000 0,00 0,00
d.1/07 chtodziw izolowane o $r.nom. 50 mm i masie rury 3.9 kg
4|KNR 7-24 0211- |Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |[m 72,000 0,00 0,00
d.1/06 chtodziw nieizolowane o $r.nom. 40 mm i masie rury 2.
99 kg
5|/KNR 7-24 0215-|Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.  |szt. 16,000 0,00 0,00
d.1/08 chtodziw o0 $r.nom. 100 mm i masie 3.49 kg
6|KNR 7-24 0215- |Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.  |szt. 22,000 0,00 0,00
d.1/06 chtodziw 0 $r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg
7|KNR 7-24 0215-| Tréjniki z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.  |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1/08 chtodziw o §r.nom. 100 mm i masie 3.49 kg
analogia Krotnos¢ = 1,5
8|KNR 7-24 0217-|Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1/05 0 $r.nom. 65/100 mm i przyblizonej masie 0.58 kg
9|KNR 7-24 0218-|Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1/05 0 $r.nom. 100/200 mm i przyblizonej masie 6.02 kg
10|KNR 7-24 0217-|Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt. 2,000 0,00 0,00
d.1]05 0 $r.nom. 50/100 mm i przyblizonej masie 0.58 kg
11|KNR 7-24 0219-|Dna o $r.nom. 65 mm szt. 12,000 0,00 0,00
d.1/06
analogia
12|KNR 7-24 0219-|Dna o $r.nom. 50 mm szt. 2,000 0,00 0,00
d.1/{05
analogia
13|KNR 7-24 0147-|Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania kg 180,000 0,00 0,00
d.1/03 elem.o masie 10 kg
14|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania elem.o  |kg 180,000 0,00 0,00
d.1/03 masie 10 kg
15/KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 11,000 0,00 0,00
d.1|04 stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
16|/KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 66,000 0,00 0,00
d.1|05 stopnia czystosci rurociggdw o srednicy zewnetrznej 58-
219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
17|KNR 7-12 0201-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 22,000 0,00 0,00
d.1/04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
18|KNR 7-12 0201-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 132,000 0,00 0,00
d.1]05 rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
19|KNR 7-12 0211-|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m?2 11,000 0,00 0,00
d.1|04 mi epoksydowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm
20|KNR 7-12 0211- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 6,000 0,00 0,00
d.1|05 mi epoksydowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej
58-219 mm
21 Izolacja rurociggow kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|kalk. wtasna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Armatura i automatyka (dobér wstepny)

22|KNR 7-24 0225- | Zawory odcinajgce DN100 do instalaciji glikolowej szt. 2,000 0,00 0,00
d.2[10

23|KNR 7-24 0225-|Zawory odcinajgce DN50 do instalaciji glikolowej szt. 2,000 0,00 0,00
d.2|07

24|KNR 7-24 0225- | Zawory odcinajgce DN25 do instalacji glikolowej szt. 1,000 0,00 0,00
d.2|04

25|KNR 7-24 0225-|Zawory odcinajgce DN15 do instalaciji glikolowej szt. 2,000 0,00 0,00
d.2|02

26|KNR 0-31 0208- | Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt. 2,000 0,00 0,00
d.2|05

-5-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Prace dodatkowe i koricowe
27|KNR 7-24 0502- |Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i in- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|01 stalacji chtodniczych wewnatrz -obieg posredni, chtodze-
nie amoniakiem solanki itp.- 30 tys.kcal/h
28|KNR 7-24 0505- |Proba szczelnosci urzagdzen i instalacji chtodniczych - |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|01 obieg posredni, chtodzenie amoniakiem solanki itp.- 30
tys.kcal/h
29|KNR 7-24 0509- |[Napetnianie amoniakiem i woda urzadzen i instalacji kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|01 chtodniczych o chtodzeniu posrednim o wydajnosci 30
tys.kcal/h
30|KNR 7-24 0510- |Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instala- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|01 cji o chtodzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyska-
nie niskich temperatur wydajnos$¢ 30 tys.kcal/h
31 Glikol kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|kalk. wlasna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Wymiana istniejgcej wezownicy na nowa
32|KNR 7-24 0211-|Demonatz - Rurociagi z rur stalowych do instalacji obie- |m 24,000 0,00 0,00
d.4|08 gu solanki itp.chtodziw nieizolowane o $r.nom. 65 mm i
masie rury 5.8 kg
Krotnos$¢ = 0,3
33|KNR 7-24 0215-|Demontaz - Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu |szt. 16,000 0,00 0,00
d.4|06 solanki itp.chfodziw o $r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg
Krotnos$¢ = 0,3
34|KNR 7-24 0211-|Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |m 24,000 0,00 0,00
d.4|08 chtodziw nieizolowane o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8
kg
35|KNR 7-24 0215-|Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.  [szt. 16,000 0,00 0,00
d.4|06 chtodziw 0 §r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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kosztorys - 01-GS-2025.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM
1|Rury, ksztattki 0,00 0,00 0,00 0,00
2|Armatura i automatyka (dobér 0,00 0,00 0,00 0,00

wstepny)
3|Prace dodatkowe i koficowe 0,00 0,00 0,00 0,00
4|Wymiana istniejgcej wezowni- 0,00 0,00 0,00 0,00
cy na nowg
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|robocizna r-g 972,9928 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys - 01-GS-2025.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 35,9260 35,9260 0,00 0,00
2.|benzyna do lakieréw dm3| 0,8173 0,8173 0,00 0,00
3.|czy$ciwo bawetniane kg 2,1000 2,1000 0,00 0,00
4./dno o $r.nom. 50 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
5./dno o $r.nom. 65 mm szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
6.|drut stalowy do spawania niepokryty kg 11,3540 11,3540 0,00 0,00
$r. 3.25 mm
7.|elektrody stalowe do spawania stali kg | 29,3700 29,3700 0,00 0,00
weglowych $r.3.25 mm
8.|emalia epoksydowa chemoodporna dm3 1,4260 1,4260 0,00 0,00
czerwona,czarna
9.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3| 16,3460 16,3460 0,00 0,00
rdzewna
10.|farba olejna do gruntowania przeciw- |[dm3| 3,3820 3,3820 0,00 0,00
rdzewna miniowa 60 %
11.|Glikol kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
12.|lzolacja rurociggéw kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
13.|kolano z rury stalowej bez szwu prze- |szt. | 16,3200 16,3200 0,00 0,00
wodowej czarnej o $r.nom. 100 mm
14.|kolano z rury stalowej bez szwu prze- |[szt. | 38,7600 38,7600 0,00 0,00
wodowej czarnej o $r.nom. 65 mm
15.|konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto- |kg |382,230 382,230 0,00 0,00
wej i blachy 0 0
16.|masa betonowa B-20 m3 0,2842 0,2842 0,00 0,00
17.|mydio maziste (szare) 65 % kg 0,3500 0,3500 0,00 0,00
18.|nafta kg 10,0000 10,0000 0,00 0,00
19.|odpowietrzniki automatyczne, mosiez- |kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
ne z zaworami stopowymi 15 mm
20. |papier $cierny ark. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
21.|ptyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm |kg 0,6400 0,6400 0,00 0,00
22.|ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 m?2 0,1900 0,1900 0,00 0,00
mm
23.|rozcienczalnik do wyrobéw epoksydo- [dm3| 0,1793 0,1793 0,00 0,00
wych ogdlnego stosowania
24.|rura stalowa bez szwu przewodowa m |163,200 163,200 0,00 0,00
czarna o $r.nom. 100 mm 0 0
25.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 74,1600 74,1600 0,00 0,00
czarna o $r.nom. 40 mm
26.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 1,0300 1,0300 0,00 0,00
czarna o $r.nom. 50 mm
27.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 44,8800 44,8800 0,00 0,00
czarna o $r.nom. 65 mm
28.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 10,0000 10,0000 0,00 0,00
czarna $r. 20x 2.3 mm
29.|smar pétptynny kg 0,5500 0,5500 0,00 0,00
30.[smar staty kg 0,3000 0,3000 0,00 0,00
31.|stal ksztattowa kg [189,000 189,000 0,00 0,00
0 0
32.|sznur azbestowy kg 0,4500 0,4500 0,00 0,00
33.|$ruby z tbami i nakretkami szesciokat- |kg 2,1300 2,1300 0,00 0,00
nymi doktadne M12
34.|8ruby z tbami i nakretkami szesciokat- |kg 10,9400 10,9400 0,00 0,00
nymi doktadne M16
35.]tlen techniczny m3 | 76,6200 76,6200 0,00 0,00
36.|trojnik z rury stalowej bez szwu prze- |szt. 2,0400 2,0400 0,00 0,00
wodowej czarnej o $r.nom. 100 mm
37.|uszczelki gumowe do rur i zasuw o $r. |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
15 mm
38.|uszczelki gumowe do rur i zasuw o $r. |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
50 mm
39.|uszczelki gumowe do rur i zasuw $r. szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
100 mm
40.|uszczelki gumowe do rur i zasuw $r.  |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
25 mm
41.|utwardzacz do wyrobéw lakierowych |dm3| 0,8150 0,8150 0,00 0,00
epoksydowych poliamidowy
42.|zawor odcinajgcy o $r. 100 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
43.|zawor odcinajgcy o $r. 15 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
44.|zawdr odcinajgcy o $r. 25 mm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
45.|zawdr odcinajgcy o $r. 50 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat

ca | staw- za-

cy ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
46.|zwezka stalowa o $r.nom. 100/200 szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00

mm
47.|zwezka stalowa o $r.nom. 50/100 mm |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
48.|zwezka stalowa o $r.nom. 65/100 mm_|szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
49.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,1281 0,00 0,00
2.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1281 0,00 0,00
3.|rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie m-g 284,8920 0,00 0,00

300 kG
4.]samochdéd dostawczy do 0,9 t m- 0,0200 0,00 0,00
5.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 240,4700 0,00 0,00
6.|sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 88,0000 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ
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KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt podtgczenia Nowego Topielnika Lodu
ADRES INWESTYCJI :  Gdanski Klub Sportowy STOCZN IO W | E C Al. Grunwaldzka 47, 80-309 Gdansk
DATA OPRACOWANIA . 04.06.2025
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ccccoevieieiiiein e, 65,60 % R+S
Koszty zakupu [KzZ] ....c.cooiiiiiiiiiiiiieee e 5,90 % Mbezp

ZYSK [Z] oo 10,90 % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] o 23,00 % Z(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 260956,44 zt
Podatek VAT : 60019,98 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 320976,42 zt

Stownie: trzysta dwadziescia tysiecy dziewiecset siedemdziesiat szes¢ i 42/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.06.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



kosztorys 01-GS-2025.KST

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
GKS Stoczniowiec - Instalacja glikolowa - Topielnik lodu
1 Rury, ksztattki
1|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw izolowane o |m
d.1(0213-10 $r.nom. 100 mm i masie rury 10.3 kg
160 m 160,000
RAZEM 160,000
2|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw nieizolowane |m
d.1(0211-08 o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8 kg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw izolowane o |m
d.1(0213-07 $r.nom. 50 mm i masie rury 3.9 kg
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 7-24 Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw nieizolowane |m
d.1(0211-06 o $r.nom. 40 mm i masie rury 2.99 kg
72 m 72,000
RAZEM 72,000
5|KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw o §r.nom. 100 |szt.
d.1/0215-08 mm i masie 3.49 kg
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
6/KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw o $r.nom. 65 szt.
d.1/0215-06 mm i masie 1.29 kg
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
7|KNR 7-24 Trojniki z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw o $r.nom. 100 |[szt.
d.1/0215-08 mm i masie 3.49 kg
analogia Krotnos$¢ = 1,5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|/KNR 7-24 Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw o $r.nom. 65/100 mm i|szt.
d.1/0217-05 przyblizonej masie 0.58 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 7-24 Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw o $r.nom. 100/200 szt.
d.1/0218-05 mm i przyblizonej masie 6.02 kg
szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 7-24 Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw o $r.nom. 50/100 mm i|szt.
d.1/0217-05 przyblizonej masie 0.58 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 7-24 Dna o $r.nom. 65 mm szt.
d.1/0219-06
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 7-24 Dna o $r.nom. 50 mm szt.
d.1)0219-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania elem.o masie 10 kg kg
d.1|/0147-03
180 kg 180,000
RAZEM 180,000
14|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania elem.o masie 10 kg kg
d.1/0148-03
180 kg 180,000
RAZEM 180,000
15|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
16|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
66 m?2 66,000
RAZEM 66,000
17|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
d.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
18|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $rednicy |m?2
d.1/0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ




kosztorys 01-GS-2025.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ruro- [m2
d.1/0211-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ruro- [m2
d.1/0211-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
21 Izolacja rurociggow kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Armatura i automatyka (dobér wstepny)
22|KNR 7-24 Zawory odcinajgce DN100 do instalacji glikolowej szt.
d.2|0225-10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 7-24 Zawory odcinajgce DN50 do instalacji glikolowe;j szt.
d.2|0225-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 7-24 Zawory odcinajgce DN25 do instalacji glikolowe;j szt.
d.2|0225-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 7-24 Zawory odcinajgce DN15 do instalacji glikolowe;j szt.
d.2|0225-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2|0208-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Prace dodatkowe i koricowe
27|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.3|0502-01 wewnatrz -obieg posredni, chtodzenie amoniakiem solanki itp.- 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodniczych -obieg posredni, chtodze- |kpl.
d.3|0505-01 nie amoniakiem solanki itp.- 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 7-24 Napetnianie amoniakiem i woda urzadzen i instalacji chtodniczych o chtodze- |kpl.
d.3|0509-01 niu posrednim o wydajnosci 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30[KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpo- |kpl.
d.3/0510-01 $rednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Glikol kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wymiana istniejgcej wezownicy na nowa
32|KNR 7-24 Demonatz - Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw |m
d.4(0211-08 nieizolowane o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8 kg
Krotnos$¢ = 0,3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
33|KNR 7-24 Demontaz - Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chfodziw o |szt.
d.4/0215-06 $r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg
Krotnos¢ = 0,3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
34|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw nieizolowane |m
d.4/0211-08 o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8 kg
24 m 24,000
RAZEM 24,000
35|KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.chtodziw o $r.nom. 65 szt.
d.4|/0215-06 mm i masie 1.29 kg
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
GKS Stoczniowiec - Instalacja glikolowa - Topielnik lodu
1 Rury, ksztattki
1|KNR 7-24 0213- |Rurociggi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |m 160,000 365,23 58436,80
d.1|10 chtodziw izolowane o $r.nom. 100 mm i masie rury 10.3
kg
2|KNR 7-24 0211- |Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |m 20,000 226,08 4521,60
d.1|08 chtodziw nieizolowane o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8
kg
3|KNR 7-24 0213-|Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |[m 1,000 266,41 266,41
d.1/07 chtodziw izolowane o $r.nom. 50 mm i masie rury 3.9 kg
4|KNR 7-24 0211- |Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |[m 72,000 172,02 12385,44
d.1/06 chtodziw nieizolowane o $r.nom. 40 mm i masie rury 2.
99 kg
5|/KNR 7-24 0215-|Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.  |szt. 16,000 479,80 7676,80
d.1/08 chtodziw o0 $r.nom. 100 mm i masie 3.49 kg
6|KNR 7-24 0215- |Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.  |szt. 22,000 329,12 7240,64
d.1/06 chtodziw 0 $r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg
7|KNR 7-24 0215-| Tréjniki z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.  |szt. 2,000 753,83 1507,66
d.1/08 chtodziw o §r.nom. 100 mm i masie 3.49 kg
analogia Krotnos¢ = 1,5
8|KNR 7-24 0217-|Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt. 2,000 401,50 803,00
d.1/05 0 $r.nom. 65/100 mm i przyblizonej masie 0.58 kg
9|KNR 7-24 0218-|Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt. 2,000 895,63 1791,26
d.1/05 0 $r.nom. 100/200 mm i przyblizonej masie 6.02 kg
10|KNR 7-24 0217-|Zwezki stalowe do instalacji obiegu solanki itp. chtodziw |szt. 2,000 399,70 799,40
d.1]05 0 $r.nom. 50/100 mm i przyblizonej masie 0.58 kg
11|KNR 7-24 0219-|Dna o $r.nom. 65 mm szt. 12,000 297,15 3565,80
d.1/06
analogia
12|KNR 7-24 0219-|Dna o $r.nom. 50 mm szt. 2,000 233,71 467,42
d.1/{05
analogia
13|KNR 7-24 0147-|Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania kg 180,000 54,04 9727,20
d.1/03 elem.o masie 10 kg
14|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania elem.o  |kg 180,000 56,79 10222,20
d.1/03 masie 10 kg
15/KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 11,000 139,34 1532,74
d.1|04 stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
16|/KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 66,000 80,88 5338,08
d.1|05 stopnia czystosci rurociggdw o srednicy zewnetrznej 58-
219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
17|KNR 7-12 0201-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 22,000 42,29 930,38
d.1/04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
18|KNR 7-12 0201-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 132,000 27,21 3591,72
d.1]05 rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
19|KNR 7-12 0211-|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m?2 11,000 46,78 514,58
d.1|04 mi epoksydowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm
20|KNR 7-12 0211- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 6,000 31,42 188,52
d.1|05 mi epoksydowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej
58-219 mm
21 Izolacja rurociggow kpl. 1,000 63540,00 63540,00
d.1|kalk. wtasna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Armatura i automatyka (dobér wstepny)

22|KNR 7-24 0225- | Zawory odcinajgce DN100 do instalaciji glikolowej szt. 2,000 696,39 1392,78
d.2[10

23|KNR 7-24 0225-|Zawory odcinajgce DN50 do instalaciji glikolowej szt. 2,000 401,63 803,26
d.2|07

24|KNR 7-24 0225- | Zawory odcinajgce DN25 do instalacji glikolowej szt. 1,000 199,67 199,67
d.2|04

25|KNR 7-24 0225-|Zawory odcinajgce DN15 do instalaciji glikolowej szt. 2,000 152,62 305,24
d.2|02

26|KNR 0-31 0208- | Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt. 2,000 161,38 322,76
d.2|05

-5-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Prace dodatkowe i koricowe
27|KNR 7-24 0502- |Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i in- |kpl. 1,000 4784,43 4784,43
d.3|01 stalacji chtodniczych wewnatrz -obieg posredni, chtodze-
nie amoniakiem solanki itp.- 30 tys.kcal/h
28|KNR 7-24 0505- |Proba szczelnosci urzagdzen i instalacji chtodniczych - |kpl. 1,000 8615,30 8615,30
d.3|01 obieg posredni, chtodzenie amoniakiem solanki itp.- 30
tys.kcal/h
29|KNR 7-24 0509- |[Napetnianie amoniakiem i woda urzadzen i instalacji kpl. 1,000 12460,60 12460,60
d.3|01 chtodniczych o chtodzeniu posrednim o wydajnosci 30
tys.kcal/h
30|KNR 7-24 0510- |Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instala- |kpl. 1,000 14632,93 14632,93
d.3|01 cji o chtodzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyska-
nie niskich temperatur wydajnos$¢ 30 tys.kcal/h
31 Glikol kpl. 1,000 9001,50 9001,50
d.3|kalk. wlasna

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Wymiana istniejgcej wezownicy na nowa
32|KNR 7-24 0211-|Demonatz - Rurociagi z rur stalowych do instalacji obie- |m 24,000 49,85 1196,40
d.4|08 gu solanki itp.chtodziw nieizolowane o $r.nom. 65 mm i
masie rury 5.8 kg
Krotnos$¢ = 0,3
33|KNR 7-24 0215-|Demontaz - Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu |szt. 16,000 93,88 1502,08
d.4|06 solanki itp.chfodziw o $r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg
Krotnos$¢ = 0,3
34|KNR 7-24 0211-|Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. |m 24,000 226,08 5425,92
d.4|08 chtodziw nieizolowane o $r.nom. 65 mm i masie rury 5.8
kg
35|KNR 7-24 0215-|Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp.  [szt. 16,000 329,12 5265,92
d.4|06 chtodziw 0 §r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 260956,44
Podatek VAT 60019,98
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 320976,42

Stownie:

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ

trzysta dwadziescia tysiecy dziewiecCset siedemdziesigt szes¢ i 42/100 zt




kosztorys 01-GS-2025.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM
1|Rury, ksztattki 50879,23 89514,11 3708,68 35810,58 5281,39 9853,66| 195047,65
2|Armatura i automatyka (dobor 758,73 1476,37 36,41 521,59 87,10 143,51 3023,71

wstepny)
3|Prace dodatkowe i koncowe 15578,44 8800,17 6297,58 14350,64 519,21 3948,72| 4949476
4|Wymiana istniejacej wezowni- 5758,06 2190,02 270,16 3954,71 129,23 1088,14 13390,32
cy na nowg
RAZEM netto 72974,46 101980,67 10312,83|  54637,52 6016,93 15034,03| 260956,44
VAT 60019,98
Razem brutto 320976,42
Stownie: trzysta dwadziescia tysiecy dziewiecCset siedemdziesiat szes¢ i 42/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ




kosztorys 01-GS-2025.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 972,9928 75,00 72974,46
RAZEM 72974,46

Stownie: siedemdziesiagt dwa tysigce dziewigéset siedemdziesiat cztery i 46/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ




kosztorys 01-GS-2025.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 35,9260 35,9260| 55,84| 2006,29
2.|benzyna do lakieréw dm3| 0,8173 0,8173| 12,53 10,27
3.|czy$ciwo bawetniane kg 2,1000 2,1000 0,00 0,00
4./dno o $r.nom. 50 mm szt. 2,0000 2,0000{ 25,00 50,00
5./dno o $ér.nom. 65 mm szt. | 12,0000 12,0000| 30,00{ 360,00
6.|drut stalowy do spawania niepokryty kg 11,3540 11,3540 12,43| 141,07
$r. 3.25 mm
7.|elektrody stalowe do spawania stali kg | 29,3700 29,3700| 19,69 578,31
weglowych $r.3.25 mm
8.|emalia epoksydowa chemoodporna dm3| 1,4260 1,4260, 88,11| 125,64
czerwona,czarna
9.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3| 16,3460 16,3460| 33,54| 548,28
rdzewna
10.|farba olejna do gruntowania przeciw- |[dm3| 3,3820 3,3820| 33,54| 113,40
rdzewna miniowa 60 %
11.|Glikol kpl. 1,0000 1,0000|8500,00| 8500,00
12.|1zolacja rurociggow kpl. 1,0000 1,0000{60000,0|60000,0
0 0
13.|kolano z rury stalowej bez szwu prze- |[szt. | 16,3200 16,3200| 33,60| 548,35
wodowej czarnej o $r.nom. 100 mm
14.|kolano z rury stalowej bez szwu prze- |szt. | 38,7600 38,7600/ 15,00| 581,40
wodowej czarnej o $r.nom. 65 mm
15.|konstrukcja wsporcza ze stali ksztatto- (kg 382,230 382,230 19,78| 7560,54
wej i blachy 0 0
16.|masa betonowa B-20 m3 0,2842 0,2842| 368,72| 104,88
17.|mydto maziste (szare) 65 % kg 0,3500 0,3500| 10,37 3,63
18.|nafta kg 10,0000 10,0000 0,00 0,00
19.|odpowietrzniki automatyczne, mosiez- |kpl. 2,0000 2,0000( 100,00/ 200,00
ne z zaworami stopowymi 15 mm
20.|papier $cierny ark. 1,0000 1,0000 1,45 1,45
21.|ptyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm |kg 0,6400 0,6400 0,00 0,00
22.|ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 m2 0,1900 0,1900 0,00 0,00
mm
23.|rozcienczalnik do wyrobéw epoksydo- [dm3| 0,1793 0,1793| 24,08 4,32
wych ogdélnego stosowania
24.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 163,200 163,200 78,65|12835,6
czarna o $r.nom. 100 mm 0 0 8
25.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 74,1600 74,1600| 23,45/ 1739,09
czarna o $r.nom. 40 mm
26.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 1,0300 1,0300| 32,80 33,78
czarna o $r.nom. 50 mm
27.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 44,8800 44,8800| 51,00 2288,88
czarna o $r.nom. 65 mm
28.|rura stalowa bez szwu przewodowa m 10,0000 10,0000, 14,00/ 140,00
czarna $r. 20x 2.3 mm
29.|smar poiptynny kg 0,5500 0,5500| 14,80 8,14
30.[smar staty kg 0,3000 0,3000| 14,80 4,44
31.|stal ksztaltowa kg [189,000 189,000 4,65/ 878,94
0 0
32.|sznur azbestowy kg 0,4500 0,4500 0,00 0,00
33.|8ruby z tbami i nakretkami szesciokat- |kg 2,1300 2,1300| 17,13 36,48
nymi doktadne M12
34.|Sruby z tbami i nakretkami szesciokat- |kg 10,9400 10,9400| 16,31| 178,45
nymi doktadne M16
35.|tlen techniczny m3 | 76,6200 76,6200| 11,09] 849,67
36.|tréjnik z rury stalowej bez szwu prze- |szt. 2,0400 2,0400| 82,00 167,28
wodowej czarnej o $r.nom. 100 mm
37.|uszczelki gumowe do rur i zasuw o $r. |szt. 4,0000 4,0000 1,60 6,40
15 mm
38.|uszczelki gumowe do rur i zasuw o $r. |szt. 4,0000 4,0000 4,74 18,96
50 mm
39.|uszczelki gumowe do rur i zasuw $r.  |szt. 4,0000 4,0000 8,15 32,60
100 mm
40.|uszczelki gumowe do rur i zasuw $r.  |szt. 2,0000 2,0000 2,69 5,38
25 mm
41.|utwardzacz do wyrobow lakierowych |dm3| 0,8150 0,8150 0,00 0,00
epoksydowych poliamidowy
42.|zawor odcinajgcy o $r. 100 mm szt. 2,0000 2,0000] 299,45| 598,90
43.|zawor odcinajgcy o $r. 15 mm szt. 2,0000 2,0000{ 25,00 50,00
44.|zawor odcinajgcy o $r. 25 mm szt. 1,0000 1,0000{ 50,00 50,00
45.|zawdr odcinajgcy o $r. 50 mm szt. 2,0000 2,0000| 160,00| 320,00
-10 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ



kosztorys 01-GS-2025.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
46.|zwezka stalowa o $r.nom. 100/200 szt. 2,0000 2,0000( 105,00/ 210,00
mm
47.|zwezka stalowa o $r.nom. 50/100 mm |szt. 2,0000 2,0000{ 17,50 35,00
48.|zwezka stalowa o $r.nom. 65/100 mm_|szt. 2,0000 2,0000{ 19,20 38,40
49.|materiaty pomocnicze zt 16,37
RAZEM|101980,
67
Stownie: sto jeden tysiecy dziewieCset osiemdziesiat i 67/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ
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kosztorys 01-GS-2025.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,1281 87,19 11,17
2.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,1281 10,64 1,32
3.|rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie m-g 284,8920 9,02 2569,65

300 kG
4.]samochdéd dostawczy do 0,9 t m- 0,0200 101,93 2,04
5.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 240,4700 8,36 2010,41
6.|sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 88,0000 64,98 5718,24
RAZEM 10312,83

Stownie: dziesiec tysiecy trzysta dwanascie i 83/100 zt

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14248 Uzytkownik: KJ
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